产品简介：

混凝土防腐硅烷浸渍剂为小分子结构可穿透胶结性表面，渗透到混凝土内部与暴露在酸性或碱性环境中的空气及基底中的水分子发生化学反应，形成一斥水处理层，从而抑制水分进入到基底中。产生防水、抗紫外线的性能且具有透气性。可有效防止基材因渗水、日照、酸雨和海水的侵蚀而对混凝土及内部钢筋结构的腐蚀、疏松、剥落、霉变而引发的病变，提高建筑物的使用寿命。经保护的基材具有良好的斥水性，并保留原有的外观。碱性环境如浇注不久的混凝土，会刺激该反应并加速斥水层的形成。

应 用：
广泛应用于各类钢筋混凝土结构中，如商业建筑（高档建筑物的内外墙面及屋面和地面）、停车场、车库、库房和冷库、游泳池、高速公路、桥梁结构、高速公路、港口码头、海工等，特别适用于在恶劣环境中使用的高标号混凝土结构，受盐雾、化冰盐侵蚀的公路、立交桥、电线杆、污水处理厂的污水处理池、垃圾填埋场、温差极大的高原地区等。是一种得到混凝土行业防腐规范推荐的产品。

 施工方法：

喷涂或涂刷：

本品使用前，为保证相溶性并达到理想的防水效果，应对要处理的每个表面进行应用测试。

1、不可稀释或混合其他液体。

2、需将施工面清理干净。

3、使用前请用力摇均匀至泡沫。

4、使用密封喷枪、滚筒或刷子等进行施工。如使用刷子或滚筒施工，应当重复涂抹，保持表面润湿几分钟；如使用密封喷枪，应持续喷涂直至基底彻底渗透为止，对立面进行作业时，应当从下往上喷涂，使垂流长度达15～20cm。。

5、如使用于墙面上时，喷雾器应由下向上，从左至右涂刷，直到完成整个施工面为止。

6、24小时后，在涂第二层水性渗透结晶涂料。

7、在正常情况下，如只想增加混凝土强度及硬度，只需喷涂一层即可。

8、在水份较高的环境下，如近海水及河边下，可应用四次该涂料。（视情况而定）

9、施工环境条件：空间温度：5℃与35℃之间，混凝土表面温度：应在2℃与33℃之间，如表面温度高于33℃，应先喷淋水约30钟后再喷本材料。

10、用量：5㎡/kg

