防水固化超级永凝液

   美国超级永凝液是在永凝液配方的基础上，运用高分子聚合和纳米乳化技术，采用高科技专利配方添加改性抗裂纤维等有效成分，通过渗透作用带动一系列的物理和化学交链反应生成集抗裂性、抗渗性、增固性、耐磨性、自愈性为一体的刚柔结合的水基型无机复合渗透保护剂，是目前美国渗透保护剂（简称PRO）中的高端产品。

   在我国，永凝液DPS作为美国渗透保护剂PRO类型的产品，经过10余年的发展过程已在数十个国家重点防水工程和近万个工民建筑防水上得到了广泛应用和一致好评，如基础地坪、地下室、厕浴间、人防坑道、机场跑道、公路、桥墩桥面、水（池）、储槽（罐）容器、隧道涵洞等防水工程和旧工程的维修，近年来市场年增长率均保持在15％以上。作为永凝液DPS的升级产品，超级永凝液除了能大幅度的提高永凝液DPS的抗裂性能和阻裂性能外，还能全面增强永凝液DPS的其它各项性能，从而实现更强效、更全面、更可靠的混凝土保护和增强功能。超级永凝液无毒、无味、不可燃、不含任何挥发性有机溶剂，是绿色环保产品。属于建设部《建筑业10项新技术（2005）》主要推广的防水材料及国家《地下室建筑防水技术规范》列为首选和重点推广的材料。 

防水机理

    美国超级永凝液喷涂到混凝土基面后，利用砼结构的多孔性和自身很强的扩散能力深入渗透进混凝土内部20-30毫米，通过一系列的物理和化学交链反应，使无机成分和有机成分形成的防水作用相互叠加，在混凝土结构上形成一个由表层向纵深处逐渐延伸的、有机与无机并存的立体网络结构防水层，直接起到结构补强作用，同时显著增强了抗裂和阻裂性能，达到刚柔并济的复合型防水功效，能为混凝土结构提供更强效、更全面、更可靠的防水保障。

    防水机理：活性物质渗透到混凝土内部20-30毫米与大量存在的游离碱(氢氧化钙等物质)产生化学反应，生成大量的凝胶并经脱水反应后生成性质稳定的枝蔓状结晶体，封闭混凝土的毛细孔和微细裂缝，通过密实混凝土实现结构的终身自防水。并且活性物质在混凝土结构后期因不确定因素造成开裂渗漏时能多次自愈修复裂缝，同时防水性能会随时间不断增强。

    叠加了有机高分子聚合物的超级永凝液特有的防水机理：经纳米乳化的高分子物质在混凝土内部的渗透层中固化后生成许多的长微细纤维状物质，形成无数纵横交错的三维立体纤维网状结构，它们互相粘连胶结在一起产生化学性的机械固接，即粘结力和内聚合力，好象在混凝土内部纳米数量级上进行大量“配筋”，提高了混凝土的韧性，增强了混凝土的抗拉强度和抗形变能力，从而显著增强了混凝土整体的抗裂、阻裂、抗渗、抗冲磨性能。 

性能特点与优势   

·更强的抗裂性能和阻裂性能，对混凝土各种后期结构裂缝的抑制能力更强，防水更具保障性；   

·更强的结构补强作用，更致密的防水层使混凝土的密实度、抗压、抗弯拉强度得到进一步提高；   

·更强的裂缝修复和自愈能力，活性无机物质永不老化，遇水后能多次自行修复0.5毫米的裂缝；   

·更强、更快的渗透吸收和结晶固化能力，防水效果更显著；   

·更强的耐磨损性能，抗冲击和抗劈裂性能进一步增强；   

·更强的整体防水性能，渗水率更低、抗渗透压力更大；   

·更强的封闭性能，抵抗酸碱酸及氯化物侵蚀的防腐能力和抗菌防霉能力进一步增强；   

·更强的耐老化性能，抗紫外线、抗高低温、抗风化能力进一步增强；  

·不影响混凝土呼吸,透气不透水的特点能防止混凝土内部冻融损伤及表层剥落；   

·具有抗冻融和保护钢筋的能力；  

·抑制碱骨料反应，提高混凝土表面粘结能力，促进新旧混凝土的粘结；   

·透明的哑光面具有柔和的光泽、憎水性和自洁性，保护混凝土表面无湿痕、不变色、无污迹、不长霉菌；   

·能直接作为清水混凝土永久保护剂使用，也能直接作为强效抗碱封闭底漆使用；   

·独特的金属保护作用，全面保护外露金属件和内部钢筋不被腐蚀,确保钢筋混凝土结构的强度和耐久性；  

·更快的施工进度，更大的覆盖率，更加省工、省时，综合性价比超高。

施工方法:

→所有待处理的施工面必须具有足够的强度且结构良好。旧的混凝土基面应干净、没有尘埃、污垢、有机树脂、油漆、无风化层和其它对粘合能力有影响的污染物附着。新的混凝土应在风干（约7天）后使用。  →表面直径大于0.3毫米的裂缝、孔洞应按修补的工艺要求进行开凿处理；   

→大面积施工前用干净的水预先湿润基面，以利于活性物质向基层内部渗透。充分摇匀后采用喷涂、辊涂或刷涂的方式施工，使基面达到1分钟左右的湿饱和状态即可，开凿处、阴阳角和边缘等细部构造应重点喷涂。理论覆盖率为5-6㎡/升，实际覆盖率会因施工方法、施工环境、基面粗糙程度不同而有所差异。对于需要长期承受强水压的地下混凝土结构，建议覆盖率为4-5㎡/升。  

→施工后1-2小时是渗透结晶生成的过程应避免频繁踩踏，3小时或表面干燥后即可对开凿处、阴阳角、施工缝和细部构造进行加强处理，如开凿处用速干水泥修补好、内角用速干水泥抹成45度圆弧面，待这些部分完全干燥固化后再刷涂一遍。  

→施工后24小时即可回填土或铺贴瓷砖，72小时后可蓄水验收或进行粉刷饰面涂料等其它分项作业。      注意事项   

→施工后一小时内遭雨淋应进行补喷；   

→避免喷涂到玻璃和铝制品材料上；   

→产品呈弱碱性，如不慎喷入眼睛请立即用大量的清水冲洗。      

包装及贮存:

★ 进口塑料桶包装， 规格：20公斤／桶。   

★ 产品应密封保存在阴凉干燥处，避免阳光直射。

【注：】本公司生产销售产品，并提供施工服务【一级施工资质】与施工技术指导！！

