清水混凝土保护剂
清水混凝土保护剂是一种优质混凝土表面保护剂，由高耐候性硅烷树脂、渗透剂和其他助剂，经特殊工艺加工而成，集憎水、防碳化、耐久性于一体，可渗透到混凝土内部并与之牢固粘接形成保护层。 
 用途 
 钢筋混凝土表面的保护：如处于腐蚀介质环境、高潮湿环境和露天环境的混凝土结构，如公共建筑、工业厂房、桥梁、隧道、公路桥涵等。憎水、防碳化、防腐蚀，提高抗混凝土结构使用寿命 
 改善外观：防止钢筋和预制锚栓的锈蚀、霉菌、酸雨侵蚀、风化以及表面的收缩裂纹。 
  
 特点 
 极好的耐候性： 高渗透性、憎水性、良好的粘结性，有效保护混凝土； 
 优异的防腐性：耐酸耐碱，阻止氯离子及酸、碱、盐物质渗入混凝土内部，防止钢筋锈蚀；防止二氧化碳、氧气等气体渗入，防止混凝土碳化； 
 憎水透气：优异的荷叶水珠效果，具有呼吸透气性； 
 无色透明：不改变混凝土外观； 
 深层渗透：渗透深度2-6mm; 
 即用：易于施工，符合环保。 
	项  目 
	性  能 

	外观 
	透明液体 

	材料折射率 
	1.400 

	纯度，%       
	≥98 

	密度，g/cm3 
	0.9±0.1 

	比重 
	0.88 

	稳定性 
	无分层、无漂油、无明显沉淀 

	活性成分，%      
	100 

	渗透性 ≤ 
	标准状态 
	2mm，无水迹无变色 

	
	热处理 
	2mm，无水迹无变色 

	
	低温处理 
	2mm，无水迹无变色 

	
	紫外线处理 
	2mm，无水迹无变色 

	
	酸处理 
	2mm，无水迹无变色 

	
	碱处理 
	2mm，无水迹无变色 


