除锈机理
钢材浸泡该防锈剂后，除锈剂沿着锈层和杂质层的裂痕渗透到钢材表面上，对锈层和杂质层发生溶解、剥落作用。该除锈剂中的多种原料吸附在钢材表面、锈层和杂层上，在固/液界面上形成扩散双电层，由于锈层和钢材表面所带的电荷相同，从而发生互斥作用，而使锈层、杂质和氧化皮从钢材表面脱落。
该除锈剂中盐酸可以清洗钢材表面，提高酸洗效果，增快酸洗速度。该除锈剂在循环使用时，为进一步提高除锈速度、消除气味，可加入柠檬酸、盐酸配成的活化剂。柠檬酸可中和铁离子。盐酸可增加酸的能量。 
环保除锈剂
1. 原料配比
有机酸 18g；糊精 0.8g；钼酸钠 3g； 磷酸 1.1g；水 60g； 甘油 8g；添加剂SI—1 0.06g。
2.制备方法
（1）先将有机酸、糊精、钼酸钠、磷酸和水放入混合罐内室温下匀速搅拌30min。
（2）然后在混合溶液中加入甘油，室温下匀速搅拌10min，搅拌转速为25r/min。
（3）接着在混合溶液中加入添加剂SI一1，室温下匀速搅拌30min，搅拌转速为25r/min。得到环保除锈剂。
3.注意事项
有机酸为柠檬酸、酒石酸、苹果酸、绿原酸、草酸、苯甲酸、水杨酸、咖啡酸中的任意一种。使用的甘油是从可降解材料中提炼出的，如植物甘油。所述添加剂SI一1为制酸剂，其主要成分为碘化钠，其主要作用为在酸性环境中，使混合溶液产品转换为具有防锈性质的环保防锈剂。
4.产品特性
（1）本品减少了使用强酸生产除锈剂的繁琐操作过程和易造成污染等缺陷。甘油为可降解材料中提炼出来的，如植物甘油，加强了金属表面的附着性能。
（2）本品工艺先进，制作方法简单、快捷、高效。
（3）本品解决了目前除锈剂具有污染环境的弊端。并且，本品除了除锈功能外，还具有防锈功能。 
衣物除锈剂
1．特点与用途
本剂是以草酸钾和草酸为原料配制而成的。本剂除锈效率高，不损伤衣物，而且无毒、无害。本剂原料易得且价格低廉。主要用于除去衣物及其他用品上的铁锈。
2．原材料
（1）草酸钾。白色单斜晶体。密度2.127g/cm3（3.9℃）。在热空气中风化。在160℃失去结晶水。灼烧后转成碳酸钾。溶于水。用于药物和漂白草帽等。奉剂中用作还原剂，除去衣物上的铁锈。选用工业品。
（2）草酸。学名乙二酸。其钾盐和钙盐存在于酢浆草、酸模草、大黄等植物中。通常呈二水物，无色透明晶体。密度1.90g/cm3。熔点189.5℃。溶于水、乙醇和乙醚。用作还原剂和漂白剂，亦用于提炼稀有金属及除去衣物上的铁锈、墨水渍等。本剂中用作还原剂、漂白剂。选用工业品。
（3）自来水。
3．配方
草酸钾 10g；草酸 10g；自来水 100g。
4．制备及使用方法
在容积为300mL的容器或玻璃瓶中注入水，然后加入草酸钾和草酸，搅拌或摇晃瓶中的液体，使固体物完全溶解即成。使用时，用毛刷蘸此液轻轻擦拭衣物上的铁锈处，铁锈可立即消除。 [3] 
金属表面除锈
概述
金属表面除锈剂，是由强力除锈剂和高效缓蚀剂组成，在快速除锈的同时，对工件的材质不造成腐蚀，可作为盐酸及硫酸的环保替代品。
特点
除锈效果迅速，可迅速除去金属表面的锈斑。还能渗透溶解碳酸盐等沉积物（如水垢），并将其它的不溶性物质在反应过程中分解脱落。
没有类似浓盐酸的发烟现象和使用上的危险。
用 途
可迅速清除黑色金属表面，铜、铁、大理石、船舶、电镀件、自行车链条，农具零件，机械设备及零部件，精密金属制品及零部件等上的锈斑。
使用方法
使用前摇匀，将喷嘴对准需除锈的地方，对于难触及区域使用随罐所附细管，将细管装在喷头上。使用浸泡、涤刷或喷洒方式均可，浸泡方法最佳。
除锈后应用大量水冲洗其残留物，如果除锈后需防锈，则需应大量水冲洗后，用5%氢氧化钠溶液进行中和钝化、擦干后再喷洒防锈剂进行保护。 [3] 
使用注意事项
（1）除锈剂所释放出的气体易燃，所以除锈剂应远离高温、火花、火焰以及产生静电的场所。
（2）应在通风良好的环境下使用。
（3）不用时保持容器密闭。
（4）避免儿童接触。
（5）避免皮肤和眼睛接触和吸人。 
 
 
