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电动标牌
产品优势：
1.该设备主要针对中小标牌而设计。
2.采用USB接口传输数据，可连接普通电脑或笔记本电脑。
3.因采用电脑连接，显示直观，能快速排版调位置。
4.强力磁铁固定标牌，打印时无需手扶，省时省力。
5.软件较人性化，易学易操作。
6.第二代电动针专利授权，质量更有保障
7.全新打标控制系统THOR X9 ，适用WIN7--10等电脑系统
 

功能特点：
1、标记速度快
2、工装夹具进行专门设计，实现快速装夹
3、标记快速定位，快速进入工作状态
4、采用高细分步进电机，稳定持久
5、高频率振动，标记质量高
6、无需气泵，噪音更低
技术参数
冲击频率 300HZ
标记内容 数字、英文字母、常用符号、汉字、图形、二维码等
标记速度 1-180字符/分钟抗冲击力 0—25KG

标记范围 170*100mm
设备功率<300W
工作原理：
打标机钢针在电磁作用下高频振动，冲击工件。同时计算机控制二维运动机构带动钢针按预设的轨迹运动。从而在工件上形成字符和图形。
配置：
便携铭牌一体机、电脑（用户自备）。

一体机
手持式多功能工控触摸屏一体车架发动机打码机YT/C7，既可以打印车架号，又可以打印铭牌。实现了一机多用的功能。
设备特点：
设备特点：

1.该设备主要针对大型车辆或农用车系列的车架号打码。

2.该设备体积相对较小，不仅可以打铭牌，还可以打车架号以及一些大型工件的标注工作。

3.采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。

4.方便携带，不占用太大空间，坚固耐用。

5..内置最新打标控制系统X9程序，功能强大，显示直观，操作简单。

6..更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效。

技术参数：

A. 用合金打印针，标记效果清晰，符号**部车辆登记要求

B. 配打标机专用控制器，重量轻，体积小，携带方便

C. 带电磁吸附装置，可吸附在车架上直接标记。

D. 流水号自动累加，VIN号自动计算；

E. 操作界面友好，简单易学，操作简便。

● 打印深度：0.1—1mm可调(视不同材质而订)

● 打印速度：5--120字符/分钟

● 打印方向：上、下、左、右及圆弧面打印任意可选

● 打印字符：大小、间距可灵活调整

● 打印内容：汉字，数字，字母A-Z，图形、常用图形符号任意图案字符

● 打印输入：手工触摸输入或外接键盘输入

● 电源功率：220V±15%V、50±3%Hz、功耗<300W

● 打印范围：80*160mm 

● 气源压力：0.35--0.7Mpa

● 重复精度：<0.1mm

● 冲击频率：≥300Hz

● 打标头≤10Kg，2.该设备体积相对较小，不仅可以打铭牌，还可以打车架号以及一些大型工件的标注工作。
3.采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。
4.方便携带，不占用太大空间，坚固耐用。
5..内置最新打标控制系统X9程序，功能强大，显示直观，操作简单。
6..更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效。
技术参数：
A. 用合金打印针，标记效果清晰，符号**部车辆登记要求
B. 配打标机专用控制器，重量轻，体积小，携带方便
C. 带电磁吸附装置，可吸附在车架上直接标记。
D. 流水号自动累加，VIN号自动计算；
E. 操作界面友好，简单易学，操作简便。
● 打印深度：0.1—1mm可调(视不同材质而订)
● 打印速度：5--120字符/分钟
● 打印方向：上、下、左、右及圆弧面打印任意可选
● 打印字符：大小、间距可灵活调整
● 打印内容：汉字，数字，字母A-Z，图形、常用图形符号任意图案字符
● 打印输入：手工触摸输入或外接键盘输入
● 电源功率：220V±15%V、50±3%Hz、功耗<300W
● 打印范围：80*160mm 
● 气源压力：0.35--0.7Mpa
● 重复精度：<0.1mm
● 冲击频率：≥300Hz
● 打标头≤10Kg，

本款宝贝发动机打标机，真正免除了客户拆装发动机的繁琐过程，真正实现了在车上直接打印发动机号。
 

件及异地标号的修改。该设备重量轻、体积小、便于携带，可以广泛应用于改装厂、汽车销售济南宇通数控YT-F1手持式车架打码机，适用于野外露天作业、大型工公司、矿山机械、石油机械、船舶、发动机制造等行业，同时也适用于返修及改号机型打印及打印铭牌。
技术参数
A. 便于携带,适合外出工作。
B. 软件采用Windows操作，界面友好，易学易操作。
C. 采用进口工业级部件，如电源、驱动器、步进电机等。
D. 各部件的紧锢进行了防松、防震处理。
E. 可灵活配备各型号标记头。
● 重    量  ＜20kg（含电磁铁）
● 功    率  ＜150ｗ（含电磁铁）
● 抗 冲 击  0-25kg
● 工作温度  -10－40℃              
● 工作湿度  0－90%(非凝结）
● 气    压  0.2-0.8MPa          
● 标记深度  0-0.8mm（视材料而变化）
● 标记速度  5-120字符／分钟
● 标记形式  气动打印
● 标记范围  90X25mm。
● 标记内容  数字、英文字母、常用符号、图形、
1.该设备可打印各种车型，各种发动机的发动机号。
2.体积小巧，无需拆卸发动机及附件，整车直接打印或二次修改发动机号。
3.采用USB接口传输数据，可连接普通电脑或笔记本电脑，打标程序功能强大，内置百余种字体及多种特殊符号。
4.方便携带，不占用太大空间。
铭牌气动

济南宇通数控YT-M2小铭牌专用打标机采用特殊设计制作的针头、针腔，能在低气压的情况下完成300HZ以上的高频振动保证铭牌标记字符清晰圆滑；金属铭牌不易发生变形。
1.该设备主要针对中小标牌而设计。2.采用USB接口传输数据，可连接普通电脑或笔记本电脑。3.因采用电脑连接，显示直观，能快速排版调位置。4.强力磁铁固定标牌，打印时无需手扶，省时省力。5.软件较人性化，易学易操作。
功能特点
1、标记速度快
2、工装夹具进行专门设计，实现快速装夹
3、标记快速定位，快速进入工作状态
4、采用高细分步进电机，稳定持久
5、高频率振动，标记质量高
6、低气压工作，降低工作噪音
技术参数
抗冲击力 0—25KG
冲击频率 300HZ
气压范围 0.2-0.7mpa
标记内容 数字、英文字母、常用符号、汉字、图形、二维码等
标记速度 1-180字符/分钟
标记范围 170*100mm

台式触摸屏

设备功率<300W
质量高、整齐美观。配合专用工装可实现铭牌自动进料打印。广泛用于各类铭牌打印。济南宇通数控YT-M3台式智能触控铭能在铭牌表面进行汉字、图形、数字、英文字母等内容的精确打印。打印速度快、牌打标机，主要针对各类铭牌打印而设计，
计算机部分与气控制箱采用手提式一体化设计，全触屏操作，简单易用，体积小，便于移动。坚固耐用，无惧恶劣环境，高速高效，全面提高产生力。
1.该设备无需连接电脑，采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。2.内置X6程序，功能强大，显示直观，操作简单。3.更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效，坚固耐用。
技术参数：
● 抗冲击力  0—25KG
● 冲击频率  300HZ
● 气压范围  0.2-0.7mpa
● 标记速度  1-180字符/分钟
● 标记范围  110*90mm 90*150mm、100*190mm
● 标记内容  数字、英文字母、常用符号、汉字、图形、二维码等
● 设备功率  <300W
● 针头耐磨度  30万字符/针  可磨

手动铭牌
	产品说明

	用途:
金属标牌上刻印变动的参数：如具体型号、日期、批号、流水号、序列号等。
典型应用:
机械、机电、水泵、阀门、汽摩、电器上的各类铝、铜、不锈钢、塑料铭牌。
生产背景:
传统的钢印敲击办法，经常造成字体歪歪扭扭、深浅不一、效率低下。长久以来，如何提高标牌档次始终困扰着工业企业的工程部人员。气动打标机(又名:电脑针式刻字机)虽然能够刻印，但其高昂的价格却让不少标牌数量不多的中小企业望而却步。我厂自行开发设计的标牌参数砸号机完全解决了上述缺陷而价格低廉。产品一经推出就得到了市场的广泛认同。
工作原理:
经高频淬火热处理的合金钢转字盘在外力作用下（用手压或橡皮锤砸），在金属标牌上刻印出有一定深度(0.1~0.3mm深)的字母或数字；
经过热处理的钢字盘可转动到所需字母或数字，轻松实现字样更换；
刻印位置、行距由专门机械机构无极调节；
字间距依靠手动调节；
不同字高可通过更换字盘实现；
外型小于200×130mm的各种形状标牌均可夹持刻印。
特点:
体积小、重量轻、操作灵巧方便、打印字迹工整、线条均匀清晰，字号多样齐全。

技术参数
打印标牌材质:铁、铝、铜、不锈钢、塑料制品。
打印标牌最大规格:≤180mm×135mm
字轮数码包含:
大写英文字母：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UV W X Y Z
阿拉伯数字：1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
简单的符号：• × /－（可定制特殊符号）
字轮字体高度规格：2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm



车架号控制器

济南宇通数控YT-C1手持式车架打码机，适用于野外露天作业、大型工件及异地标号的修改。该设备重量轻、体积小、便于携带，可以广泛应用于改装厂、汽车销售公司、矿山机械、石油机械、船舶、发动机制造等行业，同时也适用于返修及改号机型打印及打印铭牌。
技术参数

A. 便于携带,适合外出工作。

B. 软件采用Windows操作，界面友好，易学易操作。

C. 采用进口工业级部件，如电源、驱动器、步进电机等。

D. 各部件的紧锢进行了防松、防震处理。

E. 可灵活配备各型号标记头。

● 重    量  ＜20kg（含电磁铁）

● 功    率  ＜150ｗ（含电磁铁）

● 抗 冲 击  0-25kg

● 工作温度  -10－40℃              

● 工作湿度  0－90%(非凝结）

● 气    压  0.2-0.8MPa          

● 标记深度  0-0.8mm（视材料而变化）

● 标记速度  5-120字符／分钟

● 标记形式  气动打印

● 标记范围  150*30mm 160×90mm、

● 标记内容  数字、英文字母、常用符号、图形、二维码等。

●标识针耐用度  30万个字符/针以上，可磨

单片机

济南宇通数控YT-C2微电脑车架打标机，是专为移动打标用户开发的一款专用产品。适合野外作业及较大不易移动的工件打标作业，广泛应用于底盘、车身、发动机的移动标记，控制器主板采用工业主板，整体铸铝外壳，另加防震处理，性能稳定可靠，采用windows操作系统专用软件控制，友好的人机界面，易学易用、操作简单。
1.该设备无需连接电脑，专用控制器通电开机即可使用。2.内置打标程序，只需掌握三个快捷键，即可轻松操作该设备。3.携带方便，适合固定地点以及外出打码。4.操作简单，运行稳定。
技术参数
A. 计算机部分与气控制箱采用手提式一体化设计，全触屏操作，简单易用，体积小，便于移动。坚固耐用，无惧恶劣环境，高速高效，全面提高产生力。
B. 软件采用Windows2000/XP操作，界面友好，易学易操作
C. 采用进口工业级部件，如电源、驱动器、步进电机等
D. 采用优质控制电缆，并对电缆进行防折防护。
● 环境温度  -20℃—60℃
● 环境湿度  0—90% （非结露）
● 电源电压  220V±10%,50Hz±2%
● 气压要求  0.3—0.7MPa 
● 设备功率  ≤300W
● 技术参数：
● 标记深度  0~1.5 mm（视被标记材料而定）
● 标记速度  1~120字符/分
● 标记方向  上下左右弧度标记，方向可任意选择
● 标记内容  数字、汉字、字符、常用符号、定制图形
● 流水号    流水号可自动生成
● 标记范围  150*30mm 160×90mm

工控触摸屏

YT-C3智能触控车架打标机，是专为移动打标用户开发的一款专用产品。适合野外作业及较大不易移动的工件打标作业，广泛应用于底盘、车身、发动机的移动标记，控制器主板采用工业主板，整体铸铝外壳，另加防震处理，性能稳定可靠，采用windows操作系统专用软件控制，友好的人机界面，易学易用、操作简单。
该设备无需连接电脑，采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。2.内置X6程序，功能强大，显示直观，操作简单。3.更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效。4.携带方便，坚固耐用。
技术参数
A. 计算机部分与气控制箱采用手提式一体化设计，全触屏操作，简单易用，体积小，便于移动。坚固耐用，无惧恶劣环境，高速高效，全面提高产生力。
B. 软件采用Windows2000/XP操作，界面友好，易学易操作
C. 采用进口工业级部件，如电源、驱动器、步进电机等
D. 采用优质控制电缆，并对电缆进行防折防护。
● 环境温度  -20℃—60℃
● 环境湿度  0—90% （非结露）
● 电源电压  220V±10%,50Hz±2%
● 气压要求  0.3—0.7MPa 
● 设备功率  ≤300W
● 技术参数：
● 标记深度  0~1.5 mm（视被标记材料而定）
● 标记速度  1~120字符/分
● 标记方向  上下左右弧度标记，方向可任意选择
● 标记内容  数字、汉字、字符、常用符号、定制图形
● 流水号    流水号可自动生成
● 标记范围  160×90mm

控制器一拖二

济南宇通数控YT-C4一拖二车架发动机打码机，适用于野外露天作业、大型工件及异地标号的修改。该设备重量轻、体积小、便于携带，可以广泛应用于改装厂、汽车销售公司、矿山机械、石油机械、船舶、发动机制造等行业，同时也适用于返修及改号机型打印及打印铭牌。
1.该设备一台控制器可同时控制两种打标设备，既可以打车架号也可以打发动机号。2. 配专用铭牌工装又兼具打印车辆铭牌功能。3.一台电脑即可操作，随意切换。4.适用于汽车生产厂家以及汽修厂。
技术参数
A. 便于携带,适合外出工作。
B. 软件采用Windows操作，界面友好，易学易操作。
C. 采用进口工业级部件，如电源、驱动器、步进电机等。
D. 各部件的紧锢进行了防松、防震处理。
E. 可灵活配备各型号标记头。
● 重    量  ＜30kg（含电磁铁）
● 功    率  ＜150ｗ（含电磁铁）
● 抗 冲 击  0-25kg
● 工作温度  -10－40℃               
● 工作湿度  0－90%(非凝结）
● 气    压  0.2-0.8MPa           
● 标记深度  0-0.8mm（视材料而变化）
● 标记速度  5-120字符／分钟 
● 标记形式  气动打印
● 标记范围  160*90mm、90*25mm、
● 标记内容  数字、英文字母、常用符号、图形、二维码等。
●标识针耐用度  30万个字符/针

单片机一拖二

济南宇通数控YT-C5微电脑一拖二车架发动机打标机，是专为移动打标用户开发的一款专用产品。适合野外作业及较大不易移动的工件打标作业，广泛应用于底盘、车身、发动机的移动标记，控制器主板采用工业主板，整体铸铝外壳，另加防震处理，性能稳定可靠，采用windows操作系统专用软件控制，友好的人机界面，易学易用、操作简单。
1.该设备无需连接电脑，专用控制器通电开机即可使用。2.内置打标程序，只需掌握三个快捷键，即可轻松操作该设备。3.携带方便，适合固定地点以及外出打码。4.操作简单，运行稳定。
技术参数
A. 计算机部分与气控制箱采用手提式一体化设计，全触屏操作，简单易用，体积小，便于移动。坚固耐用，无惧恶劣环境，高速高效，全面提高产生力。
B. 软件采用Windows2000/XP操作，界面友好，易学易操作
C. 采用进口工业级部件，如电源、驱动器、步进电机等
D. 采用优质控制电缆，并对电缆进行防折防护。
● 环境温度  -20℃—60℃
● 环境湿度  0—90% （非结露）
● 电源电压  220V±10%,50Hz±2%
● 气压要求  0.3—0.7MPa 
● 设备功率  ≤300W
● 技术参数：
● 标记深度  0~1.5 mm（视被标记材料而定）
● 标记速度  1~120字符/分
● 标记方向  上下左右弧度标记，方向可任意选择
● 标记内容  数字、汉字、字符、常用符号、定制图形
● 流水号    流水号可自动生成
● 标记范围  160×90mm、90*25mm

触摸屏一拖二

济南宇通数控YT-C6一拖二智能触控车架发动机打标机，是专为移动打标用户开发的一款专用产品。适合野外作业及较大不易移动的工件打标作业，广泛应用于底盘、车身、发动机的移动标记，控制器主板采用工业主板，整体铸铝外壳，另加防震处理，性能稳定可靠，采用windows操作系统专用软件控制，友好的人机界面，易学易用、操作简单。
该设备无需连接电脑，采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。2.内置X6程序，功能强大，显示直观，操作简单。3.更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效。4.携带方便，坚固耐用。5.可有效提升公司形象。
技术参数
A. 计算机部分与气控制箱采用手提式一体化设计，全触屏操作，简单易用，体积小，便于移动。坚固耐用，无惧恶劣环境，高速高效，全面提高产生力。
B. 软件采用Windows2000/XP操作，界面友好，易学易操作
C. 采用进口工业级部件，如电源、驱动器、步进电机等
D. 采用优质控制电缆，并对电缆进行防折防护。
● 环境温度  -20℃—60℃
● 环境湿度  0—90% （非结露）
● 电源电压  220V±10%,50Hz±2%
● 气压要求  0.3—0.7MPa 
● 设备功率  ≤300W
● 技术参数：
● 标记深度  0~1.5 mm（视被标记材料而定）
● 标记速度  1~120字符/分
● 标记方向  上下左右弧度标记，方向可任意选择
● 标记内容  数字、汉字、字符、常用符号、定制图形
● 流水号    流水号可自动生成
● 标记范围  160×90mm、90*25mm

附加

XC/M4便携智能触控铝牌打标机，采用特殊设计制作的针头、针腔，能在低气压的情况下完成300HZ以上的高频振动保证铭牌标记字符清晰圆滑；金属铭牌不易发生变形。
计算机部分与气控制箱采用手提式一体化设计，全触屏操作，简单易用，体积小，便于移动。坚固耐用，无惧恶劣环境，高速高效，全面提高产生力。
1.该设备无需连接电脑，采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。2.内置X6程序，功能强大，显示直观，操作简单。3.更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效。4.携带方便，坚固耐用。
功能特点
1、标记速度快
2、工装夹具进行专门设计，实现快速装夹


便携一体机
手持式多功能车架发动机打码机YT-T1，既可以打印车架号，又可以打印铭牌。实现了一机多用的功能。
设备特点：
1.该设备主要针对大型车辆或农用车系列的车架号打码。
2.该设备体积相对较小，不仅可以打发动机号，还可以打车架号以及一些大型工件的标注工作。
3.采用USB接口传输数据，可连接普通电脑或笔记本电脑，打标程序功能强大，内置百余种字体及多种特殊符号。
4.方便携带，不占用太大空间。
5.自带储存脱机功能，打印时可以不需要连接电脑，插电直接在车架上打印。

技术参数：
1.该设备主要针对大型车辆或农用车系列的车架号打码。
2.该设备体积相对较小，不仅可以打发动机号，还可以打车架号以及一些大型工件的标注工作。
3.采用USB接口传输数据，可连接普通电脑或笔记本电脑，打标程序功能强大，内置百余种字体及多种特殊符号。
4.方便携带，不占用太大空间。
5.自带储存脱机功能，打印时可以不需要连接电脑，插电直接在车架上打印。
轩一XY/M2-D金属铭牌专用打标机采用特殊设计制作的针头、针腔，保证金属铭牌不易发生变形。

产品优势：

1.该设备主要针对中小标牌而设计。

2.采用USB接口传输数据，可连接普通电脑或笔记本电脑。

3.因采用电脑连接，显示直观，能快速排版调位置。

4.强力磁铁固定标牌，打印时无需手扶，省时省力。

5.软件较人性化，易学易操作。

6.第二代电动针专利授权，质量更有保障

7.2016最新打标控制系统THOR X9 ，适用WIN7--10等电脑系统

 

功能特点：
1、标记速度快
2、工装夹具进行专门设计，实现快速装夹
3、标记快速定位，快速进入工作状态
4、采用高细分步进电机，稳定持久
5、高频率振动，标记质量高
6、无需气泵，噪音更低
技术参数
抗冲击力 0—25KG
冲击频率 300HZ
标记内容 数字、英文字母、常用符号、汉字、图形、二维码等
标记速度 1-180字符/分钟
标记范围 170*100mm

设备功率<300W

工作原理：

打标机钢针在电磁作用下高频振动，冲击工件。同时计算机控制二维运动机构带动钢针按预设的轨迹运动。从而在工件上形成字符和图形。

配置：

便携铭牌一体机、电脑（用户自备）。

手持式多功能工控触摸屏一体车架发动机打码机XY/C7，既可以打印车架号，又可以打印铭牌。实现了一机多用的功能。
设备特点：
1.该设备主要针对大型车辆或农用车系列的车架号打码。
2.该设备体积相对较小，不仅可以打铭牌，还可以打车架号以及一些大型工件的标注工作。
3.采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。
 
4.方便携带，不占用太大空间，坚固耐用。
5..内置最新打标控制系统X9程序，功能强大，显示直观，操作简单。
6..更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效。
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A. 用合金打印针，标记效果清晰，符号**部车辆登记要求
B. 配打标机专用控制器，重量轻，体积小，携带方便
C. 带电磁吸附装置，可吸附在车架上直接标记。
D. 流水号自动累加，VIN号自动计算；
E. 操作界面友好，简单易学，操作简便。
 
● 打印深度：0.1—1mm可调(视不同材质而订)
● 打印速度：5--120字符/分钟
● 打印方向：上、下、左、右及圆弧面打印任意可选
● 打印字符：大小、间距可灵活调整
● 打印内容：汉字，数字，字母A-Z，图形、常用图形符号任意图案字符
● 打印输入：手工触摸输入或外接键盘输入
● 电源功率：220V±15%V、50±3%Hz、功耗<300W
● 打印范围：80*160mm 
● 气源压力：0.35--0.7Mpa
● 重复精度：<0.1mm
● 冲击频率：≥300Hz
● 打标头≤10Kg，

车架号
一体式车架打码机YT/C1，既可以打印车架号，又可以打印铭牌。实现了一机多用的功能。
设备特点：
1.该设备主要针对大型车辆或农用车系列的车架号打码。
2.该设备体积相对较小，不仅可以打发动机号，还可以打车架号以及一些大型工件的标注工作。
3.采用USB接口传输数据，可连接普通电脑或笔记本电脑，打标程序功能强大，内置百余种字体及多种特殊符号。
4.方便携带，不占用太大空间。
5.自带储存脱机功能，打印时可以不需要连接电脑，插电直接在车架上打印

技术参数；

A. 用合金打印针，标记效果清晰，符号**部车辆登记要求
B. 配打标机专用控制器，重量轻，体积小，携带方便
C. 带电磁吸附装置，可吸附在车架上直接标记。
D. 流水号自动累加，VIN号自动计算；
E. 操作界面友好，简单易学，操作简便。
 
● 打印深度：0.1—1mm可调(视不同材质而订)
● 打印速度：5--120字符/分钟
● 打印方向：上、下、左、右及圆弧面打印任意可选
● 打印字符：大小、间距可灵活调整
● 打印内容：汉字，数字，字母A-Z，图形、常用图形符号任意图案字符
● 打印输入：手工输入、条码扫描
● 电源功率：220V±15%V、50±3%Hz、功耗<300W
● 打印范围：80*160mm 
● 气源压力：0.35--0.7Mpa
● 重复精度：<0.1mm
● 冲击频率：≥300Hz
● 打标头≤10Kg，

电动车架
YT/C1-D手持式电磁车架打码机，适用于野外露天作业、大型工件及异地标号的修改。该设备重量轻、体积小、便于携带，可以广泛应用于改装厂、汽车销售公司、矿山机械、石油机械、船舶、发动机制造等行业，采用全球领先的电磁打标技术，无需连接气源，连接电脑直接对工件进行标记刻印。本机独有的记忆功能，可实现脱机打印。
技术参数
A. 便于携带,适合外出工作。
B. 软件采用Windows操作，界面友好，易学易操作。
C. 采用进口工业级部件，如电源、驱动器、步进电机等。
D. 各部件的紧锢进行了防松、防震处理。
E．全球领先的电磁打标技术，无需连接气源
F．人性化力度调节，可深可浅
● 重    量  ＜10kg（含电磁铁）
● 功    率  ＜300ｗ（含电磁铁）
● 抗 冲 击  0-25kg
● 工作温度  -10－50℃              
● 工作湿度  0－90%(非凝结）       
● 标记深度  0-2mm（视材料而变化）
● 标记速度  5-120字符／分钟
● 标记形式  电磁打标
● 标记范围  150×80mm
● 标记内容  数字、英文字母、常用符号、图形、二维码等。
●标识针耐用度  30万个字符/针以上，可磨

济南宇通数控YT-M6智能触控铭牌打标机，主要针对各类铭牌打印而设计，能在铭牌表面进行汉字、图形、数字、英文字母等内容的精确打印。打印速度快、质量高、整齐美观。配合专用工装可实现铭牌自动进料打印。广泛用于各类铭牌打印。
全触屏操作，简单易用，体积小，便于移动。坚固耐用，无惧恶劣环境，高速高效，全面提高产生力。
1.该设备无需连接电脑，采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。2.内置X6程序，功能强大，显示直观，操作简单。3.更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效，坚固耐用。
功能特点：
1、标记速度快
2、工装夹具进行专门设计，实现快速装夹
3、标记快速定位，快速进入工作状态
4、采用高细分步进电机，稳定持久
5、高频率振动，标记质量高
6、无需气泵，噪音更低
技术参数
抗冲击力 0—25KG
冲击频率 300HZ
标记内容 数字、英文字母、常用符号、汉字、图形、二维码等
标记速度 1-180字符/分钟
标记范围 170*100mm
设备功率<300W
工作原理：
打标机钢针在电磁作用下高频振动，冲击工件。同时计算机控制二维运动机构带动钢针按预设的轨迹运动。从而在工件上形成字符和图形。
台式打标机
济南宇通XY/L3智能触控零部件平面打标机，主要针对各类铭牌及零部件打印而设计，能在零部件表面进行汉字、图形、数字、英文字母等内容的完美打印。打印速度快、质量高、整齐美观。广泛用于各厂家的铭牌打印。如铭牌工装换成其它专用工装，即可实现其它多种工件的标记。
1.该设备无需连接电脑，采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。2.内置X6程序，功能强大，显示直观，操作简单。3.更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效。4.携带方便，坚固耐用。
 
技术参数
A. 标记速度快。
B. 工装夹具进行专门设计，实现快速装夹。
C. 标记快速定位，快速进入工作状态。
D. 进口电机，高速运行，稳定持久。
E. 高频率振动，标记质量高。
F. 低气压工作，降低工作噪音。
G. 高效操作软件，操作方便，控制简单。
● 功    率  <300w
● 冲击频率  300HZ
● 冲 击 力  0-25KG
● 气    压  >0.25MPa
● 标记速度  1-300字符/分钟
● 标记范围  90x110mm,90x150mm,100x190mm
● 标记内容  数字、英文字母、常用符号、汉字、图形、二维码等

济南轩一数控XY-L1零部件气动打标机，主要针对各类铭牌及零部件打印而设计，能在零部件表面进行汉字、图形、数字、英文字母等内容的完美打印。打印速度快、质量高、整齐美观。广泛用于各厂家的铭牌打印。如铭牌工装换成其它专用工装，即可实现其它多种工装的标记。
自己配电脑台式打码机
1.该设备主要针对金属零部件或其他工件的平面打标，配合专用工装也可以打印标牌。2.因其打标机头可以上下升降，所以打标时更好放置工件，而且打标时方便观察打标情况。3.USB接口串口传输信号，可连接普通电脑与笔记本。4.内置百余种字体与多种特殊符号。5.操作简单，易学易用，只需几分钟即可上手工作。 
技术参数
A. 标记速度快。
B. 工装夹具进行专门设计，实现快速装夹。
C. 标记快速定位，快速进入工作状态。
D. 进口电机，高速运行，稳定持久。
E. 高频率振动，标记质量高。
F. 低气压工作，降低工作噪音。
G. 高效操作软件，操作方便，控制简单。
● 功    率  <300w
● 冲击频率  300HZ
● 冲 击 力  0-25KG
● 气    压  >0.25MPa
● 标记速度  1-300字符/分钟
● 标记范围  100x110mm,90x160mm,100x200mm
● 标记内容  数字、英文字母、常用符号、汉字、图形、二维码等

手持式多功能工控触摸屏一体车架发动机打码机XY/C7，既可以打印车架号，又可以打印铭牌。实现了一机多用的功能。
设备特点：
1.该设备主要针对大型车辆或农用车系列的车架号打码。
2.该设备体积相对较小，不仅可以打铭牌，还可以打车架号以及一些大型工件的标注工作。
3.采用全触摸屏操作，内嵌式键盘，等同于智能手机。
4.方便携带，不占用太大空间，坚固耐用。
5..内置最新打标控制系统X9程序，功能强大，显示直观，操作简单。
6..更稳定，不受任何外界因素影响，高速高效。
技术参数：
A. 用合金打印针，标记效果清晰，符号**部车辆登记要求
B. 配打标机专用控制器，重量轻，体积小，携带方便
C. 带电磁吸附装置，可吸附在车架上直接标记。
D. 流水号自动累加，VIN号自动计算；
E. 操作界面友好，简单易学，操作简便。
● 打印深度：0.1—1mm可调(视不同材质而订)
● 打印速度：5--120字符/分钟
● 打印方向：上、下、左、右及圆弧面打印任意可选
● 打印字符：大小、间距可灵活调整
● 打印内容：汉字，数字，字母A-Z，图形、常用图形符号任意图案字符
● 打印输入：手工触摸输入或外接键盘输入
● 电源功率：220V±15%V、50±3%Hz、功耗<300W
● 打印范围：80*160mm 
● 气源压力：0.35--0.7Mpa
● 重复精度：<0.1mm
● 冲击频率：≥300Hz
● 打标头≤10Kg，
