调节百叶阀

一、产品概述：
调节百叶阀调节是具有自动调节特性的阀门，由阀体、百叶板、阀轴、连杆机构、驱动装置等主要部件组成，阀门主体为焊接结构，门板是由几个绕各自旋转轴动作的百叶板组成，轴端采用柔性石墨编织填料密封，具有耐高温、自润滑等特点。阀门工作原理是驱动装置输出力矩通过连杆机构传给各阀轴，由各阀轴的转动带动各自的百叶板旋转，，用以改变管道内截面积，以达到大面积截断介质、降低介质压力或调节介质流量的作用，调节角度为0-90°。它具有结构简单、流阻小、重量轻、转动灵活、使用寿命长、操作维护方便等优点
二、产品应用
该系列调节百叶阀，可广泛地应用于冶金、建材、化工、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质流量调节或切断装置，特别适用于大口径、大流量、低压差场合。它可与各种执行器配套使用组成不同性能的设备。

三、主要零部件材料：

	称
	阀体
	百叶板
	连杆
	支架
	曲柄
	阀轴

	材料
	碳钢
	碳钢
	碳钢
	WCB QT500-7
	碳钢
	2Cr13


四、主要性能参数：
	公称压力
Norminal pressssure
	0．01MPa

	壳体试验
Shell test pressure
	0.02MPa

	适用温度
Suitable temperature
	-30~300℃

	适用介质
Suitable medium
	冷热风、烟气
air ete

	介质流速
Medium velocity
	≤300%


订货须知：
您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后，公司会保证产品品质；
二、公司会在规定的时间内按时交货；
三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
四、有任何的建议或疑问，请打电话
