陶瓷截止阀
一、概述：

目前国内外截止阀大部份密封副都采用堆焊工艺，由于，管道中含有杂质物，使阀门在启闭压坏密封，使截止阀过早失去密封性能。该产品密封副全部结构陶瓷制造。陶瓷具有高硬质，耐磨损，使用寿命长等特点。
二主要零部件材料：

	阀 体
	25 WCB
	12Cr1MoV
	ZGCr5Mo
	ZG1Cr18Ni9Ti

	阀 盖
	25 WCB
	12Cr1MoV
	ZGCr5Mo
	ZG1Cr18Ni9Ti

	阀 板
	25 +工程陶瓷
	25Cr2Mo+工程陶瓷
	ZGCr5Mo+工程陶瓷
	ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷

	阀 座
	工程陶瓷
	工程陶瓷
	工程陶瓷
	工程陶瓷

	阀 杆
	2Cr13
	25Cr2MoV
	25Cr2MoV
	1Cr18Ni9Ti

	阀杆螺母
	ZCuA110Fe3
	ZCuA110Fe3
	ZCuA110Fe3
	ZCuA110Fe3


三、主要产品特点：

1、 流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。　

2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。　

3、调节性能较差。

四．用途：  
陶瓷截止阀适用于公称压力PN1.6～32.0Mpa及P54170V，工作温度-29～540℃的石油、化工、矿山、冶金、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。特别是用于排灰、排渣系统，放料、     排污系统中，其使用寿命比普通合金密封面阀门提高10倍以上。

  尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
1、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

2、 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

3、 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。
