双闸气锁耐磨陶瓷阀
一、双闸气锁耐磨陶瓷阀概述：

本阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣出料的启闭之用，也适用于矿山、造纸、石化等有磨损。腐蚀的粉尘、水、油、蒸气等介质在管路上的启闭之用。  

二、双闸气锁耐磨陶瓷阀主要产品特点：

1,安装前应仔细阅读本说明,并核对阀门型号,通径及技术参数。 
2,严禁装上阀门后施焊法兰,以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当,法兰两边加垫片。
3,两管道中心与阀门通径中心应保持同轴,法兰面应平整,不允许法兰面有较大的偏斜,以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。
三、双闸气锁耐磨陶瓷阀主要连接尺寸：

	通径mm
	连接尺寸
	外形尺寸及配制执行器（mm）

	DN
	D
	D1
	b
	Z-d
	L
	H
	FQGA

	50
	160
	125
	15
	4-Ф18
	200
	464
	80﹡65

	65
	180
	145
	15
	4-Ф18
	220
	516
	80﹡80

	80
	195
	160
	16
	8-Ф18
	250
	632
	100﹡95

	100
	215
	180
	16
	8-Ф18
	280
	725
	125﹡115

	125
	245
	210
	18
	8-Ф18
	320
	807
	125﹡140

	150
	280
	240
	18
	8-Ф22
	360
	905
	160﹡165

	200
	335
	295
	20
	8-Ф22
	334
	1120
	200﹡220


尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
