FDJ41H防盗截止阀

一、概述、

FDJ41H防盗截止阀安装后，拿附扳手上端的小六角旋出阀门上盖的小内六角螺丝，移开盖子，中间就是锁芯，如带钥匙锁芯旧用钥匙打开，如带密码锁芯，拿出锁芯后就用附件扳手下端打开或关闭，顺时针关，逆时针开。
二、工作原理： 
锁闭阀门根据“转动无泄漏理论”，采用推拉磁路优化设计方案，把传统阀门启闭操作得机械用力变为扭力，通过转动专用手轮，带动屏蔽的内磁轭（与阀杆连接为一体）旋转，完成阀门的启闭。由于此启闭机构封闭在阀门内部，取消了原来的动密封（填料），所以从根本上杜绝了阀门的外漏发生。因为操作手轮与阀杆无机械连接，故手轮可于操作完毕后取下带走。独特的技术结构，使磁扭力阀门具备了零外漏、防盗、自锁功能。 
三、特点： 
防盗截止阀是根据供热系统上使用单位不及时交费及油田上经常发生盗油时间造成的损失，而研制设计成功的阀门产品。防盗截止阀具有防盗性能好，可以达到零泄漏、开关轻关轻松、密封效果稳定、使用寿命长等特点。 
四、使用方法： 
1、防盗截止阀安装后，拿附件扳手，套在阀门顶部键槽内打开（或关闭）阀门的闸板，顺时针关，逆时针开。 
2、零外漏：应用“无泄漏传动技术”，把启闭系统封在阀体内部，转动专用手轮，完成阀门的启闭操作，彻底杜绝了外漏； 
3、防盗：由于专用手轮与阀杆无机械连接，操作完毕后可将手轮取下带走，可避免误操作兼起防盗作用，便于控制、管理；二、使用方法：防盗阀门安装后，拿附件扳手上端的小六角旋出阀门上盖的小内六角螺丝，移开盖子，中间就是锁芯，如带钥匙锁芯就用钥匙打开，如带密码锁芯（见防盗阀门的密码编制和使用），拿出锁芯后，就用附件扳手下端打开（或关闭）阀门的蝶扳，顺时针关，逆时针开。 
4、密码锁：利用磁场的导极性、强弱变化和机械尺寸设计不同等特性，可使产品具有“密码锁”功能，即指定的阀门只能用指定的手轮来开启，实现“一阀一钥”、“多阀一钥”； 
5、使用寿命长：由于阀门实现全密封机构，取消了盘根填料，减少阀杆磨损，使阀门启闭灵活，且不会秀死，延长了阀门使用寿命； 
6、环保无污染：由于杜绝了外漏，改观了使用现场的工作环境，解决了现场的污染难题，是一种正真的绿色环
订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话
