PLVG蜗轮偏心旋塞阀

1、 产品概述：
蜗轮偏心旋塞阀独具的偏心密封设计，较传统旋塞阀大大降低了操作扭距，且最大限度地减少了密封面的磨损，延长了阀门的使用寿命。矩形直通流道，水头损失小，流量调节线性佳。适用于城市污水、工业污水、泥浆及清水等工作环境，作为截流或调节装置使用。

2、 产品特点：

1、双偏心设计，低磨擦开启和关闭，确保零泄漏。

2、含镍90％，3mm厚的堆焊阀座，或高性能树脂阀座，能满足多种的耐腐蚀要求。

3、V型组合密封圈，可在不卸下操作机的情况下进行更换。

4、密封胶加注口设计，可延长阀门使用周期。

5、阀轴承为自润滑脂，对阀轴磨损很小。

6、阀盖和阀体用O形圈密封，螺栓数量减少，方便维修。

7、理想的线性曲线，可作为调节阀使用。

8、提供阀门进出压力表接头，方便用户控制和测定流量。

9、直通流道，圆柱形阀体设计，沉积物不容易规程。

10、开度显示和开度记忆，方便用户操作。

11、可配置手动、电动、气动操作机。

12、旋塞体模压热包胶，无橡胶脱落和冲刷腐蚀的担忧

三、产品参数：

公称通径DN：50～800mm
公称压力PN：1.0Mpa 、1.6Mpa

工作温度：0-80℃

强度试验压力：1.5MPA 、2.4MPA

密封试验压力：1.1MPA、 1.75MPA

适用介质：污水、原水、清水、空气、油（MBR）

驱动方式：蜗轮传动、电动、气动等

四、产品零部件材质：

	阀体
	阀盖、压盖
	阀座
	轴承
	V型密封圈

	铸铁
	铸铁
	纯镍、不锈钢或特种材料
	青铜或黄铜
	NBR


1、 订货须知：

2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

3、 本公司售后实现质量三包服务。

4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；

6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
