HS941X活塞式电动调流调压阀

1、 产品介绍：
HS941X活塞式电动调流调压阀是借鉴德国、日本先进经验，总结国内设计制造及实用经验的基础上，根据流体力学特性而开发出来的调速调压型阀门。已经在电站、引水、供水等领域得到了广泛的应用。经过改进的本系列流量调节阀不但适用于清水，对于天然江河湖泊水、轻度污水具有良好的耐受能力。从设计结构和材料选用上解决了多年来流量调节阀易结垢，卡阻，驱动装置偏大的难题。
2、 产品工作原理：

电动调流调压阀主要用在水厂、电厂、引水工程等介质为水的管网系统，起调节管道介质流量、流态以及调节管网压力的作用。电动调流调压阀特点 该阀于传统流量调节阀的特点就在于它的结构设计和材料选用使其不怕污水堵塞滑道，不怕结垢现象，不易卡阻。驱动装置明显减小。该阀可自动调节预先设定的管道介质参数值，使之在一定精度内保持恒定，且精度范围也可以进行调整。该阀具有良好的耐气蚀特性，阀体内壁的筋板兼有整流板的作用，可以分散水流，防止气蚀。同时，也减小了阀门的噪音和活塞的振动。该阀的控制系统可采用集成电子电路，体积小，可靠性好，灵敏度高，安装调试方便。全关渗漏量为零，可作为截止阀使用。不必另设其他截止阀门。如控制程度及精度要求不是很高，该阀的控制可以采用手动或普通电动形式。可以卧式安装，也可以立式安装。
3、 产品详细参数：

	项 目
	参 数

	公称压力(MPa)
	0.6-6.4MPa

	泄漏量
	符合GB/T13927-1992标准规定

	适用温度(℃)
	0～80

	适用介质
	清水、污水、原水等


4、 产品零部件材质：

	序号
	名称
	材料
	序号
	名称
	材料

	1
	前阀体
	球墨铸铁QT450-12

铸钢 WCB
	9
	后阀体
	球墨铸铁QT450-12

/ 铸钢 WCB

	2
	曲柄
	不锈钢304
	10
	O型圈
	丁腈橡胶

	3
	剪切销
	不锈钢304
	11
	O型圈
	丁腈橡胶

	4
	连杆
	不锈钢304
	12
	驱动轴
	不锈钢2Cr13

	5
	导流器
	不锈钢304
	13
	密封前铜套
	ZCuSn10Zn2

	6
	活塞
	不锈钢304
	14
	密封铜套
	ZCuSn10Zn2

	7
	连杆支承
	不锈钢304
	15
	紧固件
	不锈钢25

	9
	密封圈
	丁腈橡胶
	执行机构
	智能型电装
	


 五、HS941X活塞式电动调流调压阀产品技术参数：
	序号
	项  目
	参 数
	备   注

	1
	阀门名称
	电动型多功能活塞阀
	

	2
	公称压力
	1.0MPa、1.6MPa
	

	3
	壳体试验压力
	1.5PN
	

	4
	密封试验压力
	1.1PN
	

	7
	整定压力
	1.0MPa
	0.09-0.9 MPa
	可按工况要求设定

	
	
	1.6MPa
	0.10-1.4 MPa
	

	
	
	2.5 MPa
	0.15-2.2 MPa
	

	8
	启闭压差
	≤10%整定压力
	


1、 订货须知：

2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

3、 本公司售后实现质量三包服务。

4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；

6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
