Z6S41H气动带手动楔式闸阀

一、概述：

Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 气动手动楔式闸阀应用于石油、化工、冶金、电力、等部门作为输送气体、液体介质的管道。

二、主要性能参数：
	型号
	PN
	工作压力/MPa
	适用温度/℃
	适用介质

	Z6s41H-16C
	16
	1.6
	≤350
	水、蒸汽、油品等无腐蚀性介质

	Z6s41H-25
	25
	2.5
	
	

	Z6s41H-40
	40
	4.0
	
	

	Z6s41H-63
	63
	6.3
	
	

	Z6s41Y-16C
	16
	16
	
	

	Z6s41Y-25
	25
	2.5
	
	

	Z6s41F-16C
	16
	1.6
	≤150
	

	Z6s41F-25
	25
	2.5
	
	


三、主要零部件材料：
	Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN16~PN63 气动带手动楔式闸阀零部件材料

	型号
	材料
	 

	
	阀体、阀盖、闸板
	阀座、闸板密封面
	阀杆
	填料
	气缸
	 

	Z6s41H-16C
	碳素钢
	堆焊铁其合金
	铬不锈钢
	石棉石墨/柔性石墨
	无缝钢管
	 

	Z6s41H-25
	
	
	
	
	
	 

	Z6s41H-40
	
	
	
	
	
	 

	Z6s41H-63
	
	
	
	
	
	 

	Z6s41Y-16C
	
	
	
	
	
	 

	Z6s41Y-25
	
	堆焊硬质合金
	
	
	
	 

	Z6s41F-16C
	
	阀板堆焊铁基合金
阀座镶聚四氟乙烯
	
	
	
	 

	Z6s41F-25
	
	
	
	
	
	 


四.详细信息
本阀可以配用电的或气的回讯器，用以发送阀门开关状态信息。因此，使用本阀可以实现远距离控制，集中控制和自动控制。
耐腐防蚀的气缸 本阀的气缸选用于无缝钢管制造，内表面镀以耐腐性硬铬，并经抛光处理，具有磨擦力小、不易锈蚀、高硬度、寿命长等优点。
气缸中的密封圈采用丁晴橡胶○形密封圈，密封性能可靠，维修时更换方便。
五.工作原理及特点
本系列产品以O.4～O.6MPa（表压）净化压缩空气作为工作动力，推动活塞，带动闸板作垂直于流体的位移，实现开启开关闭阀门的目的。双层气缸和缓冲机构的工作原理，按闸阀工作的四个阶段分述如下：（附插原理图①、②、③、④）
　　1、闸阀开启前阶段：上层气缸的活塞（以下简称上活塞）和下层气缸的活塞（以下简称下活塞）同时受力，阀杆在上、下活塞的推动下，以单活塞近二倍的提升力，克服闸板密封面和阀体密封面之间的静摩擦力，带动闸板上升。压缩空气由上气缸的下气室，经由设置在隔板的特定通道，通过连通管，到达下气缸的下气室，推动上下活塞同时工作。下气缸上气室中的气体，经过设置在隔板内的另一特定通道。畅通无阻地排出气缸体外。
　　2、闸阀开启的后阶段：在闸板稍稍开启以后j下活塞就运行到了上死点，闸板在上活塞的带动下，继续提升，直至到了全开位置。
　　3、闸阀关闭的前阶段：在上活塞的推动下，闸板离开全开位置，开始下降。
　　4、闸阀关闭的后阶段：当上活塞碰到下活塞凸台，并带动下活塞一起继续下降时，由于下气缸上气室的进气通道和下气缸下气室的排气通道设有阻碍，明显地减慢了下行的速度，进至闸板下降到了全关位置。减缓闸板下行的冲击，自行可关严阀门，又不使阀板楔得过紧，同时，还保护了密封面，免受猛烈冲击而损坏。
灵活可靠的气动--手动转换机构，装在气缸盖上部的气动--手动转换机构，在闸阀开启和关闭过程的任何位置上，都可十分方便地转动操作手柄，直接地进行由气动至手动或由手动至气动的操作方式的转换，转换操作手柄采用定位销式自锁设计、手柄定位后，可靠定。当电磁阀及其控制电路或供风系统发生故障时，不需其他辅助工具，即可迅速转换成手动操作状态，保证线路正常运行，避免事故发生。同时在新建工程的自控系统未完成之前，本系列闸阀可以可靠地作为手动闸阀使用，动作时 灵活轻快。
　　关阀时间可以整，安装在隔板上的缓冲机构，还可以在一定范围内调整闸阀关闭的时间。　　
　　可配用回讯器
　　本阀可以配用电的或气的回讯器，用以发送阀门开关状态信息。因此，使用本阀可以实现远距离控制，集中控制和自动控制。　
　　本阀的气缸选用无缝钢管制造，内表面镀以耐腐性硬铬，并经抛光处理，具有摩擦力小、不易锈蚀、高硬度、寿命长等优点。
　　气缸中的密封圈采用丁橡胶。形密封圈，密封性能可靠。维修时更换方便。

1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
