Z41W不锈钢闸阀
一、概述：
Z41H、Z41Y、Z41W 不锈钢闸阀：手动、法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为不锈钢，公称压力 PN16~PN200，阀体材料为不锈钢的闸阀。

二、主要零部件材料：
	Z41H、Z41Y、Z41W 不锈钢闸阀主要性能参数

	型号
	PN
	工作压力/ MPa
	适用温度/ ℃
	适用介质

	Z41W-16P~25P
	16~25
	1.6~2.5
	≤ 150
	弱腐蚀性介质

	Z41Y-16P~25P
	
	
	
	

	Z41W-16R~25R
	
	
	
	

	Z41Y-16R~25R
	
	
	
	

	Z41W-40P~63P
	40~63
	4.0~6.3
	≤ 150
	弱腐蚀性介质

	Z41Y-40P~63P
	
	
	
	

	Z41W-40R~63R
	
	
	
	

	Z41Y-40R~63R
	
	
	
	

	Z41Y-100P~160P
	100~160
	10.0~16.0
	≤ 150
	弱腐蚀性介质

	Z41Y-100R~160R
	
	
	
	

	Z41H-40P~200P
	40~200
	4.0~20.0
	≤ 200
	硝酸类

	Z41H-40R~200R
	
	
	
	


三、主要连接尺寸：

	型 号
Type
	公称通径
DN
	尺 寸（mm）

	
	
	L
	D
	D1
	D2
	H
	b-f
	Z-Φd
	Do

	Z41W-16P（R）
	15
	130
	95
	65
	45
	170
	16-2
	4-14
	120

	
	20
	150
	105
	75
	55
	190
	16-2
	4-14
	140

	
	25
	160
	115
	85
	65
	205
	16-2
	4-14
	160

	
	32
	180
	135
	100
	78
	270
	18-2
	4-18
	180

	
	40
	200
	145
	110
	85
	310
	18-3
	4-18
	200

	
	50
	250
	160
	125
	100
	358
	18-3
	4-18
	240

	
	65
	265
	180
	145
	120
	373
	18-3
	4-18
	240

	
	80
	280
	195
	160
	135
	435
	20-3
	8-18
	280

	
	100
	300
	215
	180
	155
	500
	20-3
	8-18
	300

	
	125
	325
	245
	210
	185
	614
	22-3
	8-18
	320

	
	150
	350
	280
	240
	210
	674
	24-3
	8-23
	360

	
	200
	400
	335
	295
	265
	818
	26-3
	12-23
	400

	
	250
	450
	405
	355
	320
	969
	30-3
	12-25
	450

	
	300
	500
	460
	410
	375
	1145
	30-4
	12-25
	560


四.应用规范:
1、不锈钢闸阀设计制造按GB12234-89 

2、不锈钢闸阀结构长度按GB12221-89

3、不锈钢闸阀法兰尺寸按JB/T79-94

4、不锈钢闸阀阀门检查和试验按GB13927

五.产品特点
结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式
1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
