ZJHPF气动衬氟调节阀
一、概述：
ZJHPF46系列防腐调节阀是由气动薄膜执行机构或由电动执行机构和直通单座衬氟塑阀两部分组成。该阀接触腐蚀介质的部位均采用耐腐蚀、抗老化的聚全氟乙丙烯，高压衬氟塑工艺，又采用聚四氟乙烯波纹管密封。具有对酸、碱、王水等高强腐蚀介质和有毒挥发的气体、液体介质流量的调控。因而广泛适用于化工、冶金、医药等行业中。
二、主要零部件材料：

	阀体、阀盖
	ZG230-450衬F46 

	阀座、阀芯
	304衬F46

	阀杆
	304衬F46

	导向套
	304衬F46

	波纹管
	不锈钢+F46


三、主要连接尺寸：

	公称通径
	G3/4"
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	150

	L
	116
	180
	185
	200
	220
	250
	275
	300
	350
	480

	A
	267
	267
	267
	267
	267
	267
	350
	350
	350
	470

	H
	401
	445
	485
	495
	523
	532
	697
	699
	699
	817

	H1
	50
	65
	70
	80
	71
	88
	102
	140
	170
	190


   四.产品结构特点：
       1.耐腐性好：阀体内腔、阀芯、阀座、均包衬有3mm厚的聚全氟乙丙烯，能耐强腐蚀性流体。

       2.密封性能好：采用聚四氟乙烯波纹管和填料双重密封。

       3.泄漏量少：由于阀芯、阀座是软密封的泄漏量远远低于Ⅳ级标准。

       4.调节精度高：采用精小型的气动执行机构和电动执行机构，体积小，重量轻

1、 订货须知：
2、 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
3、 本公司售后实现质量三包服务。
4、 一、合同签订后，公司会保证产品品质；
5、 二、公司会在规定的时间内按时交货；
6、 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；
7、 四、有任何的建议或疑问，请打电话。
