3211玻璃涂层液

特点：

 1、材料：金邑UV玻璃涂层液采用进口原材料,经过上千次的严格测试,完全的解决了目前市场UV平打印存在问题.现在大量被用于UV平打印行业客户手中使用.

 2、产品特点：附着力强，单组份，兼容性好，通用所有玻璃，钢化玻璃.透明好，不粘稠

3、附着力级别[从低到高1B、2B、3B、4B、5B]：附着力强,5B级别百格刀测试
4、适用机型：所有品牌机器
5、适用材料：兼容性好所有玻璃,满足各种进口玻璃,国产玻璃,钢化玻璃,以及各种手机玻璃
6、操作方式：手擦快干，即擦即打

7、防水性能好.
UV玻璃专用涂层液适合UV平行业所有的机型,所有品牌机器加工的玻璃,兼容性好,满足各种进口玻璃,国产玻璃,合资玻璃,.区别现在UV平打印行业UV玻璃涂层液效果不好
【UV涂层液冠军品牌,专注UV打印涂层液研发生产】金邑UV涂层主营UV平板打印机涂层液,UV玻璃涂层液,UV亚克力涂层液,UV不锈钢涂层液 热线:13590469960    淘宝可以搜:UV玻璃涂层液
UV钢化玻璃涂层处理液 平板打机印瓷砖光油表面处理附着固色剂批发招商加盟经销

    深沟球轴承具有以下特点:
    1.密封形式：开放式（无盖），金属屏蔽带防尘盖（ ZZ ） ，橡胶密封圈（ 2RS ） 。

    2.精度等级： ABEC – 1 ， ABEC- 3 ， ABEC- 5 ， ABEC- 7 ， ABEC- 9 ，根据数值的从小到大，精度等级也越来越高。

    3.转速：我们可以提供的最大速度450,000转的高速深沟球轴承，这些高速轴承主要应用于主轴，牙钻手机领域。我们也为首饰，玩具，工业机器人等行业提供低速轴承。

    4.保持器：保持器是轴承中一个重要的配件，通常的深沟球轴承都选用不锈钢材料的保持器，但也有不少客户喜欢尼龙保持架和铜保持器。

    5.类型：从型号上区分，深沟球轴承包括68，69，60，62，63，64系列及英制R系列轴承。传统上我们都成为零类轴承。

    6.应用：电机、健身器材、电讯设备、仪器仪表、计算机、汽车电机，精密仪器，机械设备等领域。

