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                                                            产 品 介 绍     
耐高温玻璃制品脱模剂
产品指标：

品  名：玻璃脱模剂        溶 解 性：油性

外  观：黑色油状液体      使用方法：外脱模剂
产品型号：

	型 号
	规格（桶）
	零售单价
	整吨含税单价
	区  别

	PX-TA52W
	20kg/40kg/180kg
	35
	35
	粘度大，进口添加剂，灰分5%

	PX-TB52W
	20kg/40kg/180kg
	32
	32
	进口添加剂，灰分15%-17%

	PX-TB5W
	20kg/40kg/180kg
	26
	26
	进口添加剂减少2%，灰分15-17%

	PX-TB5Q
	20kg/40kg/180kg
	24
	24
	全部国产材料，灰分15%-17%


产品性状及用途:

（1）品质高：本产品可以完全替代美国、德国等同类进口产品。本产品采用食品级油脂生产，大量减少了脱膜剂在高温模具上涂刷时产生的各种有害挥发物质。
（2）耐高温：耐模具的温度为400℃—550℃。

（3）时效长：本产品采用耐高温度膜技术，有效的保证脱膜的持续长效，每涂刷一次持续有效脱膜时间可长达25分钟。

（4）适用范围广：适用于玻璃制品异形件及花纹的热冲压和普通瓶具的吹制生产。

（5）污染少：产品灰分少有效的减少了模具后期的喷砂处理等清理工作。

（6）可定制：可根据客户使用工况相关要求定制产品，如产品的粘度等。

包装规格：

20KG/桶、40KG/桶、180KG/桶。

贮   存：

密封保存，注意防潮。本品不属于危险化学品，可按一般货物运输。
     如有疑问请致电      淄博鹏鑫化工科技有限公司                电话/传真：0533-2170089 


