
型号
芯线×截面
mm2

芯线/直
径mm

防雷地线
/直径mm

护套厚度
mm

护套外径
mm

直流电阻
Ω /KM

适用仪器

YSPT-2A
2×0.35+1×
0.3

7/0.25 6/0.25 1.55 ≈6.2 ≈61.0 振弦式

YSPT-2
2×0.50+1×
0.4

10/0.25 8/0.25 1.9 ≈7.4 ≈40.0 振弦式

YSPT-4A
4×0.35+1×
0.3

7/0.25 6/0.25 1.55 ≈6.2 ≈61.0 振弦式

YSPT-4
4×0.40+1×
0.35

8/0.25 7/0.25 1.6 ≈7.4 ≈49.6 振弦式

YSPT-4P
4×0.40+1×
0.35

8/0.25 7/0.25 1.6 ≈7.4 ≈49.6
聚氨酯双

护套

YSPT-4Q
4×0.40+1×
0.35

8/0.25 7/0.25 1.6 ≈7.4 ≈49.6 通气式

YSPT-8
8×0.35+1×
0.3

7/0.25 6/0.25 1.55 ≈8.2 ≈61.0 振弦式

YSPT-10
10×0.35+1×

0.3
7/0.25 6/0.25 1.55 ≈9.6 ≈61.0 振弦式

YSPT-14
14×0.35+1×

0.3
7/0.25 6/0.25 1.55 ≈11.0 ≈61.0 振弦式

YSSX-5 5×0.75 15/0.25 2.1 ≈8.0 ≈30.0 差阻式

防雷地线 BVZ-4 19/0.52 1 ≈4.5 地线

注：YSPT-4P型水工观测电缆为聚氨酯双护套电缆，耐寒，抗拉，耐高低温，特别适用于岩土工程恶劣的施工环境中。


