我公司主要生产太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能楼道灯、LED路灯、LED庭院灯、LED草坪灯、LED投光灯、LED室内灯等现代绿色照明产品。
现在互联网非常发达，现在大家对太阳能路灯可以有个大致的了解。我们在购买太阳能路灯的时候一定要记得货比三家，只有通过比较你才知道哪家的产品好，价格实惠，售后服务也比较晚完善。
太阳能路灯的工作原理
太阳能电池板受到光照实现光电转换，产生直流电，然后通过控制器给蓄电池充电，蓄电池存储电能。在夜间，蓄电池通过控制器自动放电，开始工作，无需人工管理。
 太阳能路灯产品参数：
主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理
太阳能电池组件：晶体硅15-80WP（按负载配置）
系统工作电压：直流12V—24V
控制器：太阳能灯具专用控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）
储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池12V

光源类型：节能高功率LED，（可按客户要求配置）
防护等级：IP65
使用温度：-30度至70度 
照明时间：4～14小时（可根据需要调节）
灯杆高度：4米～14米（可以按客户要求制作）
阴雨天连续工作，可以保证一年四季的阴雨天都亮灯。我们是太阳能路灯生产厂家，有最专业的工程技术团队，会根据客户的需求进行严格的配置设计，也会根据不同的地方，建议客户保证的阴雨天数，保证太阳能路灯在阴雨天气能够正常照明

能路灯主要分为5个部分，太阳能电池板（发电装置），锂电池（用电装置），led光源（照明装置），太阳能路灯控制器（控制器装置），灯杆（支撑装置）。白天太阳能电池板把光能转化为电能通过控制器系统存储在蓄电池里，晚上的时候控制系统让锂电池里的电能供给用电器也就是led光源电力，达到照明效果。 一、产品介绍： 太阳能路灯是以太阳能作为电能供给用来提供夜间道路照明，灯杆与电池组件一体化设计，具有抗风能力，内部采用智能化充放电和微电脑光、时控制技术。本产品采用高效照明光源设计、具有亮度高、安装简便、工作稳定可靠、不敷设电缆、不消耗常规能源，使用寿命长等优点。主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化、单位、室外停车场、农村道路带等场所的亮化照明。 二、核心提示： 权威的太阳能路灯设计方案，合理的太阳能应用产品配置，最实惠的产品价格，性价比的生产企业！为您量身设计定制，打造属于本地区使用的太阳能路灯产品。 三、太阳能路灯技术参数（详细参数依据客户需求描绘） 1、主体材料：优质Q235钢板（宝钢）、整体热镀锌/喷塑处理 2、太阳能电池板：晶体硅15-80WP（按负载配置）；　 3、系统工作电压：直流12V—24V；　 4、锂电池：全封闭免维护锂电池12V17Ah—80Ah（根据负载配置）；　 5、光源：节能高功率集成LED，稀土高效节能灯（可按客户要求配置）； 6、控制器：太阳能路灯专用控制器，光控，时控，过充保护，过放保护，防反接； 7、运用温度：-40℃至60℃；（高温高寒区域则需对电池做必定的防护办法） 8、照明时刻：每天运用4至10小时；（可根据需要调节）阴雨气候，接连照明3-7天；　（区域/季节不同有差异）（可按客户要求制作）　　　　 9、灯高：3至9.0m；（可以按客户要求制作） 10、防护等级：IP65 四、太阳能灯具优点： 1、节能：LED路灯发光效率高已达到80-120lm/w,已超越节能灯，是白炽灯的8倍，同等照明效果节能85%。 2、环保：LED是固体光源，绿色环保。不含铅，汞等污染元素，对环境没有任何污染。，所有材料均可回收。 3、长寿命：LED寿命可达5万小时，已超越任何一种传统光源，节省了大量维护费用。 4、抗震：耐冲击，抗震力强，无灯丝和玻璃外壳，没有传统灯光碎裂的问题。 5、安全：工作温度低，LED光源属于冷光源，散热良好时，其工作温度低于60°C。工作电压低，其优点是：①不会像普通路灯那样因高压吸附灰尘导致灯罩发黑，②安全可靠。 6、不伤眼：LED不含紫外线，不伤眼睛，不会影响视力，长期使用对人的身体无影响。 7、无蚊虫烦恼：LED不含红外线，不会吸引蚊虫，室内会变得更加干净卫生整洁。 8、应用更灵活：每个单元LED小片只有很小体积，所以可以制备成各种形状的器件，并且适合于易变的环境。 9、显色性好、颜色多样：显色指数高，显色性好。对颜色的呈现更真实，更鲜艳，多种色温可选，能满足不同场合对色温的要求。 10、开关自如：启动无延时，可瞬间点亮，且可以频繁点亮，消除了传统路灯启动时间长并且反复启动的问题。 11、电压波动无影响：LED是外接驱动光源，可工作在90～260Vac宽电压范围，电压波动对光通量和寿命无影响。 12、温度无影响：LED可以在-40℃～60℃的环境下工作。 13、无电磁干扰：LED是低压直流工作，没有电磁辐射，不存在电磁干扰。 五、效益分析： 一次性投入与常规路灯大体相当的建设经费后即可一劳永逸地利用取之不尽用之不竭的阳能提供稳定可靠的照明，有明显的经济效益。回收成本周期3-5年，使用寿命15年-20年。 六、相关太阳能产品（KEYWORD）: 太阳能路灯｜LED路灯｜节能照明｜太阳能庭院灯｜风光互补太阳能灯｜太阳能草坪灯｜太阳能灭蚊灯｜太阳能灯具｜太阳能LED路灯｜太阳能景观灯｜太阳能发电站｜新农村路灯｜LED路灯｜市电互补太阳能路灯｜市电互补太阳能庭院灯 我们所生产的所有产品都按照标准严格执行材料检验、制程巡查、成品出货检验，以确保客户获得满意的产品，公司建有一套完善的售前，售中，售后服务体系，处处为您的利益着想，真正实现一对一服务，欢迎您的选购。 6米40瓦太阳能路灯价格多少钱一套：大概1100元左右一套 6米60瓦太阳能路灯价格多少钱一套 ：大概1200元左右一套 下面有具体的配置参数表 随着经济发展迅速，农村生活水平不断提升，农民对精神文明要求也越来越高，晚上出门锻炼，跳广场舞，从而对照明的需求也就越来越高。太阳能路灯安装简单、方便，且长期投入费用小，无需维护，非常适合新农村亮化。农村常用的太阳能路灯是6米30W的，农村主干道比较款，生活广场面积大，对照明的要求也相对比较高，可以用6米40W太阳能路灯，或者是6米60W太阳能路灯。还有村名们都有早睡早起的习惯，晚上十二点以后基本没有人出门了，所以我们晚上可以设置到12点自动熄灯。但是早上起床天却还没有完全亮，那么可以设置早上天亮之前再亮灯2个小时。 具体的配置参数和价格如下： 方案一：6米40W太阳能路灯配置：天黑自动亮灯6小时，天亮之前亮灯2小时 太阳能电池板：80W的高效多晶硅电池板，转化率达到18%，使用十年以上。 LED灯具：LED专用小金豆灯具40W，大功率单颗1W，飞利浦芯片，使用寿命50000小时（10年左右）。 太阳能路灯专用锂电池：36AH锂电池，锂电池相对比以前的胶体电池安装更加方便，不需要挖坑埋地。锂电池是安装在太阳能电池板背面，螺母和卡槽固定。使用寿命5-7年。 控制器：锂电池太阳能路灯专用升压恒流一体，光控+时空+分段（3断）。 灯杆：Q235优质钢材，整体热镀锌，十年不生锈，使用寿命30年。一次性下来整体折弯锥形杆。上口径60，下口径130，2.5厚度，260*10的法兰。 地笼：配套4*M16*600mm，水泥基础坑尺寸：500*500*800（土质酥松建议深度1000mm） 案二：6米60W太阳能路灯配置：天黑自动亮灯6小时，天亮之前亮灯2小时 太阳能电池板：100W的高效多晶硅电池板，转化率达到18%，使用十年以上。 LED灯具：LED专用小金豆灯具40W，大功率单颗1W，飞利浦芯片，使用寿命50000小时（10年左右）。 太阳能路灯专用锂电池：40AH锂电池，锂电池相对比以前的胶体电池安装更加方便，不需要挖坑埋地。锂电池是安装在太阳能电池板背面，螺母和卡槽固定。使用寿命5-7年。 控制器：锂电池太阳能路灯专用升压恒流一体，光控+时空+分段（3断）。 灯杆：Q235优质钢材，整体热镀锌，十年不生锈，使用寿命30年。一次性下来整体折弯锥形杆。上口径60，下口径132，2.5厚度，260*12的法兰。 地笼：配套4*M16*600mm，水泥基础坑尺寸：500*500*800（土质酥松建议深度1000mm） 公司实力：总部设有太阳能电池板自动生产车间、LED灯具生产车间、锂电池生产车间、灯杆生产车间。公司蓄电池事业部设有：铸板车间、蓄电池极板车间、蓄电池组装车间。为进一步保质增效公司投入了巨资先后引进了多个现代化的生产设备，包括：太阳能电池片自动分选仪、在线EL缺陷自动检测仪、组件性能测试机、自动串焊机、全自动组件层压机、自动装框机、组件功率检测仪等太阳能自动生产线流水设备；锂电芯电压内阻自动分选仪、锂电池自动焊接机、综合性能测试仪、自动老化检测柜等锂电池组自动化设备生产线；自动刷膏机、全自动贴片机、回流焊机等LED灯具自动焊接流水设备及光电检测中心；金属光谱分析仪、蓄电池极板自动铸造机、全密封铅粉自动涂粉机、自动包板机等蓄电池生产流水设备；灯杆自动焊接设备、灯杆自动喷涂设备等。 只有技术领先、专业专注、产品结构全面，才会有过硬的产品品质，才能打造中国太阳能发电产品。拥有太阳能电池板、LED灯具、锂电池、蓄电池、控制器、路灯等各部件的全部自有知识产权，并通过了国家光伏检测中心、国家光电检测中心检验合格；获得了25项实用新型、发明专利；通过了ISO9001、14001、GBT28001、3C、CQC、ROHS、CE等多项认证；
