标题：1200W进口三星水冷磁控管

　　调味品杀菌设备适用范围： 主要用于在调味品(鸡肉香精、牛肉香精、猪肉香精、酵母精、海鲜精、海鲜高汤精、海鲜高汤粉、排骨精、排骨高汤精、排骨高汤粉、香辛料、辣椒粉)等的加热、干燥与杀菌处理。也适用于对脱水蔬菜、海产品香料(海带、紫菜、鱼、虾)的干燥、杀菌。

　　调味品杀菌设备特点：

　　1、微波节能。微波是直接对物料进行作用，因而没有额外的热能损失，炉内的空气与相应的容器都不会发热，所以热效率极高，生产环境改善，与远红外加热相比可节电30%。 2、微波时间短，效率高。微波加热杀菌是使被加热物体本身成为发热体，不需要热传导的过程。微波从四面八方穿透物体内部里外同时使物体在很短时间内达到均匀加热杀菌，大大缩短了干燥杀菌时间，从而更能提高产量。

　　3、微波设备易于控制，工艺先进。与常规方法比较,设备即开即用;没有热惯性，操作灵活

　　三星水冷磁控管OM75P-11水冷磁控管参数如下：

　　冷却方式：水冷或者风冷

　　功率：1200W

　　型号：OM75P(31)风冷、OM75P(11)风冷，OM75P(11)水冷三种常用

　　发货方式：物流发货，需发快递，运费另议、

　　产地：马来西亚

　　产品发货包装：木箱包装

　　磁控管所供种类：松下2M167B-M11磁控管、功率为900W;松下2M210-M11磁控管、功率为：900W;松下2M244-M11磁控管、 功率为：1000W;三星OM75P(11) 1磁控管、功率为：1000W;三星OM75P(31) 风冷磁控管、功率为：1000W ;三星OM75P(31) 水冷磁控管、功率为：1200W 。

　　变压器所供种类：松下/三星WBL-1000全铜变压器、功率为：1000W;松下WBL-900全铜变压器 、功率为：900W;进口DY-21B全铜变压器 、功率为：1000W;DY-17A 全铜变压器、功率为： 1000W。方便;微波功率可调，传输速度可调。在微波加热干燥杀菌中，无废水、废气、废渣，是一种无害的高新技术。

　　4、杀菌效果好。实践证明，利用微波杀菌一般在70℃就可全部灭掉大肠杆菌，在80～90℃细菌总数大大降低，时间只需2～8分钟。速度快，时间短，因此保留食品中的营养成份、传统风味。

　　5、延长保质期。经微波杀菌处理的物料，可延长半年保质期。
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