1.防锈铜锁体，内置全铜锁芯，在恶劣的气候环境下仍保持无阻流畅旋转； 
2.采用不锈钢锁梁； 
3.采用双弹簧哈夫锁舌机构（30mm以上规格） 
4.铜锁芯内置防拨弹子，具有防拨功能； 
5.每把配有一串（二片）镀镍铜钥匙； 
6.钥匙在锁开启或闭合时都可以拔出； 
7.钥匙可以组装成同牙花（KA）、异牙花（KD）或锁王（MK）. 
电力锁标准规格 
编挂锁、防撬锁、磁感应锁、塑钢防撬锁、合金五金锁具、电表箱锁、 电本公司锁具主要生产的有铜挂锁、塑钢锁、镀铬锁、不锈钢锁、通开力挂锁、电力铜挂锁、防水挂锁、四方锁、长钩锁、长梁挂锁、长梁铜锁、叶片锁、变压器防盗锁、梅花锁、十字锁、防水表箱锁 、方叶片镀铬锁、表箱挂锁、表箱锁、表箱长钩铜锁、方叶片镀铬锁、塑钢防水锁、铜长钩锁、磁感密码锁、ABS表箱锁等1000余种产品，供广大新老客户选择。欢迎广大新老客户咨询洽谈，价格执行全国最低，厂家直销，批发价销售。

电力锁产品介绍   
号    锁体宽度    锁体高度    锁体厚度    锁梁直径    锁梁内高 
BS761TS-30    30MM    28.2MM    13.0MM    5.0MM    17MM 
BS761TS-35    35MM    30.5MM    13.5MM    5.5MM    19MM 
BS761TS-40    40MM    33.5MM    15.0MM    6.3MM    23MM 
BS761TS-45    45MM    35.8MM    15.3MM    7.0MM    26MM 
BS761TS-50    50MM    41.0MM    17.0MM    8.0MM    30MM 
BS761TS-60    60MM    43.0MM    19.0MM    9.5MM    35MM 
BS761TS-70    70MM    48.0MM    21.0MM    12.0MM    37MM 
电力锁主要特点为： 
1、整个锁头没有锁孔，防技术开启，防人为破坏； 
2、防水性能良好，因为锁身结构无孔，水无法渗入水中； 
3、防锈蚀，材料经过特殊处理，可保证长期不生锈。 
4、钥匙可通开，也可不互开。 
电力锁应用： 
1、户外电表箱、水箱用锁； 
2、油井管理用锁； 
3、广告灯箱用锁； 
4、集装箱、车箱用锁 
公司以“以诚相待、以信为本、质量保证”为企业宗旨，以“诚信善良、求实创新”为企业精神，“以人为本，科技创新”为经营理念。努力打响“上游”品牌，树立“上游”信誉，为广大客户服务。 

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


-

 
胥 涛 ：先生（销售部经理）                                                                      电 话：86-0543-6370043                                                                  手 机：13589723099                                                                      地 址：山东省无棣县                                                                            邮 编：251900                                                                           QQ：534524339

