我公司专业生产各用户所需的多种规格电力地埋式警示带、燃气管道地埋式警示带、编织布地埋警示带，并具有使用方便、粘性强、耐候性好，等特点，深受广大用户欢迎，各项性能指标均达到或超过产品行业标准。  
公司十分注重产品质量与新产品的开发，光缆管道地埋式警示带采用优质基材，先进的生产工艺生产而成，该产品采用高强度、耐老化的高分子材料，色泽鲜艳、醒目，长期铺设在地下不褪色，耐腐蚀性能好，符合长期地下不变要求。
警示带有两种：一种为普通警示带；另一种为夹金属可探测警示带又称示踪带，(带不锈钢金属警示带)， 由于随着社会经济不断发展，地下管网建设中越来越多地采用PE、PPR、PVC等塑料管，探测仪器根本无法探测到管线走向，夹金属警示带可以解决管线无法探测这一难题，且该产品采用高强度、耐老化的高分子材料，以PE、PP、OPP为主要原料，经防腐处理加工而成,耐腐蚀性能好，色泽鲜艳、醒目，长期铺设在地下50年不腐蚀，不褪色，符合长期埋地质量不变要求。
地埋式警示带施工方便，施工与埋管同时进行，埋覆于地下与管线中间，铺设在管道上面30-50CM处，起到警示标志作用，以免今后开挖施工时管线受无谓损伤，而造成重大事故，避免因意外损坏造成巨大的财产和经济损失，是各种直埋式管道、线缆安全防护的经济有效、简单易行的用品。
地埋式警示带特点是：耐老化时间长（地下30年以上），防腐性能好，施工方便，推向市场后，受到客户的热烈欢迎.该警示带可以广泛地应用于各种直埋式电力电缆、通讯光缆等关于国计民生的第五类运输体系及信息传输系统的警示防护，特别对各种情况复杂的城市管网施工现场中、道路施工现场中、建筑建设施工现场中、田野中的直埋管线有着明显的防护警示作用，避免因意外损坏造成的巨大的财产和经济损失。欢迎广大新老客户咨询洽谈，价格执行全国最低，厂家直销!!!
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