2020年你还在找手提式气动打包机吗，不用舍近求远广东的用户你可以选择凯比奇PACK牌气动手持式打包机，我们的价格实在，我们的品种多，我们的售后服务到位，选择凯比奇公司气动打包机省心省事使用更便捷这就是我们的优势(KBQ-19|KBQ-25|KBQ-R19|PX-19|PX-25|XQD-19|XQD-25|A19|A25|AQD-19|AQD-25|QT-19|QT-25|T-19|T-99|LC-260|C.MV-19|MV-19)我们一共有18款气动包装机供用户选择使用，有针对栈板托盘打包使用的，有针对棉花纤维包捆扎使用的只要你有需要就请找凯比奇公司我们随时配合你使用。
QT-19气动打包机规格书：

名称：气动打包机

型号：QT-19

品牌：凯比奇PACK
商标：TNZC28429934D01T181222
尺寸：280*160*180mm

净重：3.8kg

气压：6-9kg

耗气：(根据用户空压机大小而定)

拉力：180-280kg

带料：PP带，PET塑钢带

带宽：（19mm）以内包装带

带厚：（0.6-1.2mm）包装带
QT-19_QT-25气动免扣打包机区别在哪里：

1、目前凯比奇公司销售KBQPACK牌QT系列气动打包机，我们主要提供QT-19/QT-25两款机型，部分用户在购买QT系列气动包装机时不知道19-25到底有什么区别，今天深圳凯比奇包装就为你详细讲解下这两款手提式气动包装机19/25具体有什么区别，希望我们的介绍能使广大用户在购买气动捆扎机时不再出现不懂的问题，也不会遇到别人忽悠你的事情发生。

2、首先说明下QT-19/QT-25气动式打包机就是针对不同规格PET塑钢打包带使用的，例如我们这款19#打包机主要针对19*1.2mm以内的塑钢带使用效果会更好，而我们这款25#气动摩擦式打带机主要对于25*1.2mm以内的PP带/PET塑钢包装带使用效果会更好假设你有手提式气动打包机任何问题请咨询本公司业务专员我们会热情为你解答手提式打包机的大小问题。
QT-19_QT-25气动式包装机 客户如何选择：

1、上边有介绍说明，这两款气动包装机主要是针对打包带规格不同而生产研发的，那么用户知道怎么选择这两款气动式打包机吗接下来我们凯比奇包装就为广大用户介绍下怎么来选择这两款QT-19/QT-25气动捆扎机。

2、首选说一下QT-19气动打包机针对（19*1.2mm打包带）尤其是我们这款QT-25气动式包装机在选择上就一定要注意了，部分用户一听说QT-25气动打包机能打包25mm*1.2mm以内的打包带例如一些用户估计就打包16mm就想着拿这款QT-25气动式打包机就可以通通搞定其实不是这么一回事情，在选择这款气动式打包机时一定要记住也是凯比奇的一个建议（QT-25对19-25MM打包带使用效果会更好）带子太窄了没必要拿这款QT-25气动打包机因为打包机的带槽间隙太大之后会出现打包时 带子跑偏等等问题发生。

3、这两款QT-19/QT-25气动式热熔包装机我们建议你配19#——12-16-19MM宽度打包带使用这款QT-19气动打包机更合适，25#——19-25MM宽度PET塑钢打包带使用我们这款QT-25手提式气动打包机效果会更好，打包出来的货物上带子整齐美观，操作省力省时，欢迎附近用户前来测试使用。
QT-19_QT-25打包机使用方法：

1、第一步：先准备好 空压机一台，气管到你打包位置，包装耗材，一台凯比奇PACK牌气动式打包机，接下来就可以打包开始了。

2、第二步：先将空压机开启，将气管链接QT-19气动打包机等待气压达到6kg压力以上这时就可以正常开始打包了。

3、第三步：将准备好的PET打包带 围绕货物一圈之后，将打包带重叠在一起放入气动打包机带槽中 带子尽量往机器右侧带槽靠紧，按打包机上速紧按键 将打包带收紧到你需要的紧度 在按熔接键大约3秒将打包带 带头粘接在一起这时就完成打包将打包机移开即可。

4、第四步：维护事项，定期给气动打包机加入适量的润滑油保持机器润滑延续打包机使用寿命 使用凯比奇PACK牌气动打包机基本就这些注意事项。
