2020年你需要全自动输送带封口机请找凯比奇公司，我们从2009年至今11年的生产销售经验，我们的自动封口机品种齐全，我们的全自动封口机质量稳定，我们的输送带封口机性价比高，我们的全自动连续式封口机售后服务到位，目前我公司主要提供三款全自动封口机（普通连续封口机，不锈钢全自动封口机，油墨印字封口机）需要封口机说出你的需求，我们会根据你的情况为你介绍适合你的全自动封口机选择凯比奇公司产品可靠性强，售后服务更到位。

KBQ-900F连续封口机参数：

名    称：连续封口机

型    号：KQ-900F

商    标：TNZC28429934D01T181222
品    牌：凯比奇PACK

产    地：深圳
操作方式：电子无极调试

温控方式：电子恒温控制

印字方式：钢印

脉冲功率：750W          

电源电压：220V/50HZ 500W

封口速度：0-12m/min

封口宽度：5-12mm        

封口厚度：0.02-0.80mm   

封口长度：0-无极限大

温控范围：0-300C          

输送载荷：5kg         

整机重量：20kg

外形尺寸：810*370*320mm  

输送带封口机 速度快慢有什么区别：

1、看外观输送带封口机大同小异，但是懂行的都知道，连续式输送带封口机传送速度主要是以（电机的动力为主）所有从输送带快慢可以看出一台封口机的好坏，马达的转速快慢，电机的功率大小。

2、我们这款KBQ-900F普通封口机电机很一般所有输送带的速度也一般，目前调整到快速也就每分钟13米，封口机速度和封口机发热温度是需要匹配的所有光速度快温度升不起来没有用封不住，但是温度高速度不快效率达不到所有这两个参数是必须要配合的，所有速度快的机器肯定电机质量不错，功率比较大，转速比较高，但是速度慢的可能就马达一般了，用户在选择连续式封口机时一定要明白自动的需要，自动的需求。

全自动封口机升温快慢大小 有什么好处：

1、为什么很多客户在淘宝购买的自动封口机会出现封铝箔袋沾不温度不够情况其实就是封口机的发热管质量太差，发热速度慢，发热温度低，等等情况凯比奇建议你有连续式封口机的需要请找实体企业订货我们下线这些企业用料十足，质量稳定可靠，机器更耐用。

2、全自动封口机升温快，对于赶货的企业来说是一件好事情，多余讲究效率的工厂来说，我们这种KBQ-900F自动封口机性价比更高，价格便宜，进口发热管，发热快，温度高，适合大小包装袋料封口使用。

KBQ-900F铝箔袋封口机 使用方法：

1、首先感谢你选择凯比奇这款KBQ-900F自动封口机，第一步你先链接220V电源线，然后根据你的包装袋材料调整合适的温度，待机器升温达到你需要的温度就可以开始封袋使用了。

2、第二步你将包装袋放入封口机 入口处，假如通过输送带封口完成的包装袋封口处封的很牢固结实那就可以，假如你需要效率高你可以将输送带的速度调整加快，这样封口的效率就高很多。

3、关机时请注意，首先关闭 输送带开关，加热开关，开启散热开关即可，带机器完全散热之后大约需要8-15分钟之后再拔掉电源即可。

