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             JFC渗透剂
产品用途                                              

1、本剂是JFC分子结构的换代产品。在低温、中温、高温、高盐性、强碱性、强酸性、强氧化性等状态下，提高渗透性能。

2、皮革涂层的渗透剂；

3、纺织工业中的渗透剂，提高上浆、退浆、煮练、漂白工序的渗透工艺；

4、适用于羊毛洗净剂、脱脂剂、除油剂、清洗剂、酸洗剂的处理液渗透剂；

5、对使用JFC分子结构的渗透剂有气味的场合，可用本剂替代。
性能特点                                            

●渗透、润湿性能；

●携带助剂，渗透到被渗透物体表面或内部

●本渗透剂气味温和，防止“异辛醇结构JFC”等产品有气味的缺陷；

●本品为包阴型非离子性表面活性剂，与其它类型的表面活性剂有配伍性；

●水溶性能、耐碱性、耐酸性、耐高温性、耐硬水性、耐高盐性、耐氧化性

●使用成本低，经济型产品；

●兼具乳化、清洗功能。
理化指标                                            

	项目
	指 标

	外观
	          无色至微淡黄色透明液体

	比重
	＞0.95

	气味
	低温香

	PH
	                 6——8

	溶解性
	     水溶、醇溶、醚溶、酸溶、碱溶

	渗透力（25℃）
	≤5秒


使用方法                                          

具体使用方法请电询，本公司业务部，电话：15666026735

0533-3220106 王经理

欢迎咨询：一五六六六零二六七三五     
           

注意事项                                            
1、本品勿入眼、口，如误触，请用水冲洗；

2、阴凉处密封保存                          
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