分区讲解系统
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系统构件：

手持话筒（多媒体音频发射机“可选件”） 分区讲解主机（链路器“可选件”）。

附件：19.5V 外置开关电源、双声道3.5mm 转莲花头音频输入线、2条750MHz 螺旋天线，1 条2.4G 雷达定向天线。

组件说明：

1． 手持话筒：内置2.4G 双向通讯模块，UHF频段数字音频（带控制字）发射模块 ， 

   音频Codec，高速CPU。 

2． 分区主机：内置2.4G 双向通讯模块,2片UHF频段数字音频（带控制字）接收模块，
   数字功放，高速CPU。
3． 多媒体音频发射机：内置多媒体音视频存储播放芯片，2.4G 双向通讯模块，UHF频段数字音频（带控制字）发射模块。
4． 链路器：内置2.4G 发射模块，低功耗MCU。
5． 关机器：内置2.4G 发射模块，低功耗MCU。
工作流程：
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1．Nmode Tx: 手持话筒收到来自主机的2.4G ID，应答一个CH信号，主机与手持话筒即建立了连接，话筒拾取外部声音数字化并通过UHF信号发给主机，主机将此数字音频信号转成模拟通过功放播放。（通常在施工中充许雷达天线外置，适合用此模式，也可选择加入2.4G链路器配合工作）
2．Nmode Rx: 手持话筒收到来自链路器的2.4G ID，应答主机一个CH信号，主机与手持话筒即建立了连接，话筒拾取外部声音数字化并通过UHF信号发给主机，主机将此数字音频信号转成模拟通过功放播放。（通常在施工中不充许雷达天线外置，适合用此模式）
手持话筒的设置
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CH(频道号)及音频淡出时长设置：
a、 按下话筒上的([image: image4.emf]Mute

)键，红色指示灯亮起，话筒开机成功。
b、 长按设置机([image: image5.emf])键,设置机开机后，长按([image: image6.emf])键,切换至Attrib:手持设备设置界面，点按([image: image7.emf], [image: image8.emf])调节淡出时间(上一讲解区域延续讲解播放之时间长度，范围00~99秒)，点按数字键输入你欲设定的CH(频道号)，将话筒移近设置机，点按设置机上([image: image9.emf])键，话筒红色指示灯熄灭，表示话筒参数已经设置成功。
c、 PWR(2.4G数字信令模块功率)设置：此项默认最大值，固定不可设。
d、 CYCLE（2.4G数字信令模块发射周期）设置：此项默认值0.5秒，固定不可设。
e、 开关按键，点按开机，长按关机；在开机情况下，点按此键，麦克风增益四级循环可调。（为防止使用过程中出现勿操作，增益调节仅在开机后，三分钟内有效)
f、 指示灯：开机后为红灯，当收到一个频道号时，变为绿灯，即可以工作。(若开机后60秒内，检测到电池低电，则系统马上关机；若使用过程中检测到低电，红灯会每隔0.5闪烁一次，30分钟后自动关机)
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1． 收到某一设备2.4G 信号计数。           2. 收到设备2.4G 信号之场强。

3. 设置指示：      00 ( 设置链路器  01 ( 设置主机  02 ( 设置话筒或多媒体机

   信号来源指示：  03 ( 链路器      04 ( 主机      05 ( 话筒或多媒体机

4. 收到一设备2.4G 信号的ID号。          5. 通过数字键盘手动输入之ID号。

6．系统保留      7. 发射间隔      8. 发射功率   9. 淡出时间   10. 设置机工作模式
主机的设置
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1．数字无线音频模块一通道使能指示。        2. 数字无线音频模块二通道使能指示。

3. Line In 1 使能指示。                    4. Line In 2 使能指示。

5．功放音量输出开关旋钮。                  6. 设置安键

7．功放输出一通道。                        8. 功放输出二通道。
9．Line In 1 莲花插座。                   10. Line In 2 莲花插座。

11．Line Out 莲花插座。                   12. 数字无线音频模块一通道天线SMA接头。
13. 数字无线音频模块二通道天线SMA接头。  14. 2.4G 模块天线SMA接头(接雷达天线)。

15．外接电源输入座(19.5V开关电源)。
主机CH(频道号)、PWR、DSTC等设置：
a、 将三根天线分别旋入各自的SMA接头(12,13,14)，外部19.5V 电源插入(15)，四个白光指示灯(1,2,3,4)长亮，3秒后进入秒闪待机状态，长按设置键(6), 四个白光指示灯(1,2,3,4)呈快闪，此时主机为等待被设置状态。
b、 长按设置机([image: image12.emf])键,设置机开机后，长按([image: image13.emf])键,切换至Attrib:主机设置界面，点按([image: image14.emf], [image: image15.emf])调节话筒/多媒体讲解机信号触发强度(范围:-50dBm~-99dBm)，点按数字键输入你欲设定的CH(频道号)，点按([image: image16.emf], [image: image17.emf])调节主机2.4G模块发射功率，长按([image: image18.emf]),可切换主机工作模式（Nmode Tx,Nmode Rx,Omode Tx,Omode Rx），但通常选择Nmode Tx,将设置机移近主机2.4G雷达天线，点按设置机上([image: image19.emf])键，主机四个白光指示灯熄灭，而后恢复秒闪，表示主机参数已经设置成功。 
c、 注：当主机被安装在某一不易接触到的地方，此时若要改动其设置参数就变的不容易了(因主机设置键难接触得到)，但此版本的软件有新增一项功能，更改主机参数设置,只需在首时设置时按主机设置键，以后可以通过设置机先接收获的其ID号，然后通过设置机上数字键将ID号设置成此主机ID号，修改其它参数后，点按([image: image20.emf])键，则主机参数更改完毕。
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1．收到某一设备2.4G 信号计数。           2. 收到设备2.4G 信号之场强。

3. 设置指示：      00 ( 设置链路器  01 ( 设置主机  02 ( 设置话筒或多媒体机

   信号来源指示：  03 ( 链路器      04 ( 主机      05 ( 话筒或多媒体机

4. 收到某一设备2.4G 信号的ID号。        5. 通过数字键盘手动输入之ID号。

6．系统保留。           7. 发射间隔。     8. 发射功率。 

9. 话筒/多媒体讲解机信号触发强度。 10. 主机工作模式。 11. 设置机工作在主机设置模式。

多媒体讲解机
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多媒体讲解机的设置：
1. 天线：用于无线数字音频信号( Freq: 766~786MHz)的发射 。
2. 音量：内部FLASH文件回放音量( Volume range : 0~10 ) ，能通过“V+”and“V-”键调节。
3. 通道设置：使用数字键输入欲设通道数，然后点按"MENU"键确认,屏上出现如图 3 ([image: image24.png]$& 0001



)显示，点按“L”键切换语种 ([image: image25.png]pycckun / Russian



,[image: image26.png]Deutsch / German



,等)。
4. 混音器：长按“Menu”键切换混音器工作模式( [image: image27.png]
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)。
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: 选此模 , 麦克风输入和内置flash 文件播放都被静音。
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: 选此模 , 仅有内置flash 文件播放被传输发射。
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: 选此模 , 仅有话筒音频被传输发射。
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: 选此模 , 麦克风输入和内置flash 文件播放都被传输发射。 
5. 发射音量 : 使用数字键输入欲设音量值，点按“OK”键确认 , 屏显如图 5( [image: image35.png]


) , 表示发射模块的音量被设定为第15级(别Volume range : 0~15 )。
6. 麦克风输入插座。
7. 当前语种指示。
8. 当前播放文件名指示( Flash 内预存文件 )。
9. 当前播放文件所在文件夹名指示。
10. 文件总数指示 ( Flash 内预存文件 )。
11. 功能键：([image: image36.emf], [image: image37.emf], [image: image38.emf], [image: image39.emf], [image: image40.emf], [image: image41.emf], [image: image42.emf], [image: image43.emf], [image: image44.emf], [image: image45.emf]).

12. 数字键：( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 )

13. 电源键：长按此([image: image46.emf]) 键可开关机。

14. 监听耳机插入座( 3.5mm )。
链路器的设置
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通常情况下,若施工中充许主机安装暴露式雷达天线,那么基本上就无须安装使用链路器，否则必须安装使用链路器，触发手持话筒或多媒体讲解机配合工作。

链路器的设置：
a、 将CR2477电源装入链路器板上的电池扣中，按住电池扣旁的设置按键，直至板面上的红色LED灯长亮，此时链路器进入等待被设置状态。
b、 长按设置机([image: image48.emf])键,设置机开机后，长按([image: image49.emf])键,切换至Attrib:链路器设置界面，点按([image: image50.emf], [image: image51.emf])调节话筒/多媒体讲解机信号触发强度(范围:-50dBm~-99dBm)，点按数字键输入你欲设定的CH(频道号，要与配合使用的主机频道号相同)，点按([image: image52.emf], [image: image53.emf])调节主机2.4G模块发射功率，将设置机移近链路器，点按设置机上([image: image54.emf])键，链路器上红色LED指示灯熄灭，而后恢复闪烁，表示链路器参数已经设置成功。 
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1．收到某一设备2.4G 信号计数。           2. 收到设备2.4G 信号之场强。

3. 设置指示：      00 ( 设置链路器  01 ( 设置主机  02 ( 设置话筒或多媒体机

   信号来源指示：  03 ( 链路器      04 ( 主机      05 ( 话筒或多媒体机

4. 收到某一设备2.4G 信号的ID号。        5. 通过数字键盘手动输入之ID号。

6．系统保留。           7. 发射间隔。     8. 发射功率。 

9. 话筒/多媒体讲解机信号触发强度。   10. 主机工作模式。 11. 设置机在链路器设置模式。

电参数：
链路器：  
频率：      2.4 ~ 2.48 G

                 发射功率： -33 ~ 0 dBm

                 发射间隔： 0.5 秒

                 工作时长： 2 年（配CR2477钮扣3V锂电池,功率设为一颗星）

手持话筒：

信令频率： 2.4 ~ 2.48 G , 功率 0 dBm

                 UHF频率： 766 ~ 786 MHz

                 频道间隔： 200KHz 

                 UHF功率： 10 mW

                 工作时长： 20小时（2节5号南孚干电池）

多媒体讲解机：

信令频率： 2.4 ~ 2.48 G , 功率 0 dBm

                 UHF频率： 766 ~ 786 MHz

                 频道间隔： 200KHz 

                 UHF功率： 10 mW

                 显示屏：   2.8 inch TFT.

                 存储器：   4G Byte Nand Flash

                 工作时长： 8 小时(内置1500mAH 3.7V 锂电池)

                 充电时长： 3.5 小时充满

分区讲解主机：

信令频率：     2.4 ~ 2.48 G , 功率 0 dBm

信令功率：     -33 ~ 0 dBm
信令间隔：     0.5 秒

                 UHF频率：     766 ~ 786 MHz

                 频道间隔：     200KHz 

输入电压：     DC 19.5V 

工作电流：     5.5 A ( 输出 2x40W )

信噪比：       80 dB

音频输出功率： 2x20W(失真度 < 0.5%) , 2x40W(失真度 < 10%)

工作温度：     -20 ~ 45 ℃

