


智享：
	发射机

	型号
	QY-LLW-FS06TR

	芯片
	进口

	双通道讲解模式
	同一团队支持两个讲解员同时讲话

	LOGO
	定制

	一键对频
	有

	批量关机功能
	有

	频道数
	150CH

	工作模式
	数字

	传输距离
	约150米

	频率范围
	860Mhz-870Mhz

	频道模式
	FO,  F1， F2

	比特率
	50kbps

	发射功率
	50mv

	采样率
	32Khz

	电池
	内置锂电池

	尺寸
	100*57*24（mm)

	重量
	70g

	Led 显示
	模式、主副、音量、ID、频道、电量、信号、SET等

	指示灯
	有

	防水性能
	IPX4

	防尘性能
	Ip67

	音量调节
	五级

	解码
	ISO11172-3(MPEG1.0 layer 3)

	质保
	三年（尊享计划延长至五年）

	软件著作权
	《团队接待讲解系统》软件著作权

	原厂定期送检
	一年最多一次

	麦克风

	型号
	QY-LLW-MIC06

	类型
	电容式/动圈式

	有无线
	有线

	阻抗
	480KΩ

	直插
	3.5mm

	频响响应
	20HZ-20KHZ

	灵敏度
	-47DB±3DB

	指向特性
	全指向/无指向

	使用方式
	领夹式/头戴式/直插式

	接收机

	型号
	QY-LLW-JS06

	芯片
	进口

	双通道讲解模式
	同一团队支持两个讲解员同时讲话

	LOGO
	定制

	一键对频
	有

	批量关机功能
	有

	频道数
	150CH

	工作模式
	数字

	传输距离
	约150米

	频率范围
	860Mhz-870Mhz

	频道模式
	FO,  F1， F2

	材质
	PC

	类别
	主动降噪耳机

	防水性能
	IPX4

	防尘性能
	Ip67

	比特率
	50kbps

	发射功率
	50mv

	喇叭输出功率
	5mw

	采样率
	32Khz

	电池
	内置锂电池

	尺寸
	55mm*30mm*11mm

	重量
	17g

	指示灯
	有

	音量调节
	五级

	解码
	ISO11172-3(MPEG1.0 layer 3)

	质保
	三年（尊享计划延长至五年）

	软件著作权
	《抗干扰语音传输系统》软件著作权

	原厂定期送检
	一年最多一次

	充电箱

	型号
	QY-LLW-CDX06

	重量
	2KG

	输出电压
	5V

	材质
	铝制框架

	充电位置
	36位

	输入电压
	220V

	尺寸
	38*24*16cm

	充电电流
	150-400mA

	充电环境
	-20度至40度

	适配器输入电压
	10-264VAC，50HZ；

	消毒
	有

	软件著作权
	《充电安全管理系统》软件著作权

	收藏箱

	型号
	QY-LLW-SNX06

	重量
	1KG

	材质
	铝制框架

	收纳位置
	82位

	尺寸
	48*11*27cm






