
进口常开电磁阀

德国力特生产的外套型密封活塞环电磁阀属国内首创，解决了影响电磁阀在使用质量中的几大技术问题：

一、只需一个环，使活塞伸展自如，金属活塞与阀腔不产生直接磨檫，活塞寿命长；二、线圈不易烧毁，每只线圈必须经过耐压1500V侧试，应此不易烧毁；三、密封性能更好，圆弧锥线与平面密封，应此无泄漏。四、阀体的安装方向无限制,外环结构；五、长期停用后的重新启动、动作灵敏照旧，不会被介质中的杂质卡死而导致活塞不动作。使用寿命长达佰万次以上；全面做到了寿命长、严密、通用、灵敏的功效；可完全替代进口电磁阀。荣贺国家专利；JB/7352质量检验合格；GB3836防爆检验合格；防爆等级：EXdⅡCT5；出口认证：CE认证。电磁阀作为自动化控制及远程控制的一种执行器，广泛应用于给水排水、医疗、食品、治金、石油化工、航空、军工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、纺织、包装设备、船舶工业、滤油机设备、清洗设备、干燥设备、锅炉、灌装计量、乙醇设备、天然气自控、煤气自控、沼气、燃气设备、石油液化气等易燃易爆介质自控。

原理结构：分步直动导向凹凸型活塞式

工作环境温度：-10-+50℃ -40-+80℃

线圈工作温度： <+50℃、<+85℃

控制方式：常开

国际标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V

流通流体介质： 水、气、油 等

流通流体温度：-200℃ 、-60℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃、<+350℃

流通流体压力： 6bar 、10bar、16bar、25bar、

阀体材质：黄铜，铸铁，铸钢，不锈钢（304 、316、316L）

线圈连接方式：铁罩引线、塑封线盒插头

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

密封结构：圆弧锥线与平面密封

泄漏量：零

连接方式：螺纹，法兰

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

工作范围：给水排水、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、

纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、锅炉、灌装计量等
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