
进口气动法兰球阀

产品描述：

进口气动球阀是球阀配上气动执行器.气动执行器的执行速度相对较快,并且不需要工人亲力亲为,在很大程度上节约了人力资源以及时间.

气动球阀发展演变与工作原理

　　气动球阀具有旋转90度提动作，球面和通道口的比例应该是这样的，即当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。 

　　气动球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维护，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。 

    气动球阀的现实作用

　　气动球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维护方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。

　　气动球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 

气动球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。

规格范围：DN15-DN300   

温度范围：-40℃≈500℃

压力范围：PN16-PN100 

阀体材质：碳素钢/不锈钢   

阀杆材质：SS304

阀盖材质：碳素钢/不锈钢

阀芯材质：SS304

连接方式：法兰连接

适用范围：水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些腐蚀性液体。

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）
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