
进口高压小型球阀

产品概述：

进口高压小型球阀流体阻力小，是所有球阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。产品经过非常严格的测试（如压力测试、泄漏测试等），适用于汽车行业高压油漆输送系统；船舶液压系统；工业液压设备； 气体生产和传输系统；矿山液压系统；车辆与工程机械等行业。

进口高压小型球阀产品性能：

1、止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。 

2、 高压锻打小型球阀阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的密封能力随着介质压力的增高而增大。

3、阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质压力增高而增大。 

4、高压锻打小型球阀 由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，故球阀的使用寿命长。

进口高压小型球阀产品参数：

产品名称：进口高压小型球阀

规格范围：DN6-DN50

温度范围：-40℃≈100℃

压力范围：500bar

阀体材质：A105/不锈钢

阀杆材质：SS304

阀盖材质：A105/不锈钢

阀芯材质：SS304

连接方式：对焊、卡套、卡箍、内螺纹、外螺纹连接

适用范围：水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些腐蚀性液体

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）
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