铜编织带
一、产品简介

铜编织带主要用于非水平方向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件使用。厦门日华机电成套有限公司产铜编织带，其主要电气参数为直流电阻率（20℃）不大于0.022Ωmm2/m，锡铜编织带的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ωmm2/m

二、产品性能

采用铜编织带作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀银处理，接头大小按照客户的要求配套生产，再通过特殊处理，做成软连接，软接地，导电率高，抗疲劳能力强，可完全按照客户的需求生产。铜线的软连接运用高、低压电器，真空电器，矿用防爆开关及汽车，机车及相关产品作软连接用。采用裸铜线或镀锡铜线编织，用冷压方法制成，可根据用户要求镀锡、银。
铜编织带广泛用于输配电线路之中，在这个电路设备及非直线型的连接中随处可见：
输配电线路
从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路称为配电线路。我国常用的配电线路电压为0.4kV、6kV、10kV，6kV、10kV称高压配电线路；0.4kV称低压配电线路。配电线路的建设要求安全可靠，保持供电连续性，减少线路损失，提高输电效率，保证电能质量良好。

导线是线路的主要组成部件，其功能主要是传输电流，输送电功率。

导线分类：铝导线、铜导线、钢芯铝绞线、耐热导线、绝缘导线、碳纤维导线、殷包钢导线

分裂导线: 超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。即每相导线由几根直径较小的分导线组成，各分导线间隔一定距离并按对称多角形排列。

避雷线（地线）

避雷线的主要作用是防雷，它架设在导线的上方。由于避雷线架设在导线上方的杆塔顶部，并在每基杆塔底部进行接地，因此避雷线又称为架空地线。（直击雷/绕击雷）

材质：镀锌钢绞线、钢芯铝绞线、铝包钢绞线、OPGW光缆复合地线

10kV线路不设避雷线，35kV线路在变电站出口1~2千米设避雷线，110kV及以上线路一般均设避雷线。

绝缘子
绝缘子是用于支持和悬吊导线，并使导线和杆塔等接地部分之间形成电气绝缘的组件。

绝缘子种类：棒形瓷绝缘子、悬式瓷绝缘子、悬式玻璃绝缘子、棒形合成绝缘子。

金具

线路金具的种类主要有各种线夹、连接金具、接续金具、保护金具、拉线金具等。

杆塔

杆塔是支持导线、避雷线和其他附件的支持物。

杆塔按用途可分为：直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔、跨越杆塔和换位杆塔等。

杆塔按材料可分为：木杆、钢筋混凝土杆、大弯矩杆、薄壁离心钢管杆、钢管杆、角钢塔、高强钢杆塔。

基础
基础是指杆塔埋置于土壤之中或露出地表面以上的部分，其作用是将杆塔及拉线固定于土壤之中。送电线路基础分为预制基础或现浇制基础。预制基础是指在工厂预制完成，运到现场即可使用的基础，比如底盘、拉盘、卡盘，通常应用于电杆基础。现浇基础是指将砂、石、水泥按一定配比搅拌后，现场浇注而成。铁塔应用的大都是现浇基础。 

接地装置

地装置是埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。其作用是将雷电流引入大地并迅速扩散，以保护线路免遭雷击。接地装置的型式主要有闭合型和放射型两种。我们常用的是闭合型，比如110kV送电线路的接地装置是采用φ10圆钢弯成8米×8米的正方形，埋深0.8米，通过四条φ12圆钢引接至杆塔四角。

接地装置
地装置是埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。其作用是将雷电流引入大地并迅速扩散，以保护线路免遭雷击。接地装置的型式主要有闭合型和放射型两种。我们常用的是闭合型，比如110kV送电线路的接地装置是采用φ10圆钢弯成8米×8米的正方形，埋深0.8米，通过四条φ12圆钢引接至杆塔四角。

电力电缆线路

用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。目前有1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。

电缆的优点
一般埋设于土壤中或敷设于室内，沟道，隧道中，线间绝缘距离小，不用杆塔，占地少，基本不占地面上空间。受气候条件和周围环境影响小，传输性能稳定，可靠性高。具有向超高压，大容量发展的更为有利的条件，如低温，超导电力电缆等，维护工作量少。
