一、xps挤塑板设备简介付芳芳，15253789320，0537-2980577

山东通佳xps挤塑板设备有限公司在消化、吸收国外引进的xps挤塑板设备的基础上，根据我国的国情进一步改进、提高，通过价值性能比的分析，简化了工艺流程，改变了螺杆的模具设计，提高生产线的加工能力和增加了产品的规格。原材料可以全部使用回收的再生聚苯乙烯颗粒，降低了产品的成本、节约了能源，并有效地解决了困扰社会的“白色污染”问题、美化了环境。生产线自动化的设计使设备地操作更简易，并大幅度降低了设备的操作、维护、维修成本。公司坚持技术开发和技术进步，随着市场的普及和需求的不断提升，我们还在努力研发比目前更先进、更安全、更节能的xps挤塑板设备。该项目经济效益好，投资少，加上节能和使用废料，使xps挤塑板在建筑保温和高寒地区道路隔水防冻等领域得到大规模的推广应用，使产品在市场上供不应求。
   xps挤塑板设备，是以聚苯乙烯为原料，注入发泡剂；结合水、电、气的有效控制；通过挤、压、拉；制造出具有闭孔结构、质轻、强度好、不透气、抗老化的硬质挤塑板。整套设备从搅拌加料装置至成型机，以及配电箱、回收机等仅需50X12米厂房，切割的边料可再用，当年即可收回投资。
二、xps挤塑板设备前景

在国家对节能建筑的不断倡导下，目前用于屋面的保温、隔热施工已非常普遍，内、外墙施工、冷库（车）已大部分采用（特别是北方地区），地面、彩钢夹层已开始采用，市场价格的下降大大降低了建筑成本，又进一步刺激了XPS市场的发展。从２００１年起，国家建设部以建设部部长第７６号令的方式，下达了对民用建筑节能管理的规定。规定了民用建筑的节能保温要求，并明确节能强制性标准。国家相关政策的出台一定能使挤塑保温板项目快速稳定的扩张和发展，因此xps挤塑板设备是您明智的选择！

三、产品参数用途

XPS 挤塑板设备生产线在挤压过程中制造出的挤塑板，具有均匀平整的表面，完全闭孔式的内部蜂窝结构，优越的保温、隔热（导热系数10℃：≤0.028w/mk）、隔音、防潮性能，以及高抗压(压强：≥250kpa)、轻质(密度可达：30kg/m3)、不吸水(吸水：≤ 1.0%)、不透气、耐磨、不降解的特性，因板材规格在厚度（20—100mm）`长度（1000—3000mm）、宽度（600—1200mm），可随意切割；所以被广泛应用于屋面、墙面、地面、冷库、公路、铁路等工程中。XPS原料是生产EPS泡沫板的聚苯乙烯，而性能又远远优于泡沫板，所以最终会取代泡沫类保温材料以及珍珠岩类保温材料。

四、联系方式
付芳芳，15253789320，0537-2980577
            Email：sales10@tongjia.com
网址：http://www.tongjia.com
