高级电化打标机使用说明

一、   适用范围 
   1、适用于多种金属材料（如不锈钢、碳钢、硬质高速合金钢、铝合金、表面镀铬、镀镍、镀锌）制品上直接标注字符，或印制高档不锈钢标牌。用来标注产品名称、型号、技术指标、商标、厂名、技术标准、安全事项等内容/其特点是正规、清晰、耐久、不脱落、不变色、操作灵活方便/标注深度为几微米，对壁薄或精密零件也无热应力、机械变形影响，不论平面、弧面均能标注。 

   2、适用于金属牌匾，特别是不锈钢牌匾内外装修上制作大字、装饰图案，具有高贵典雅，别具一格的特点。 

   3、本打标方法可显著提高金属制品的标注水平和装饰水平，使产品外观精美，提高档次，利于防伪。特别是对于需要经常改变参数，有编号、日期的标注最为适宜，可采用蜡纸版随时改变，利于记录和质量跟踪，并且成本低廉，操作简便，已使用该机的用户均反映良好
产品介绍。 
　该设备是应用电化学原理在多种金属上打印标识，如不锈钢、碳钢，各种合金钢、工具钢、硬质合金、铜合金、各种镀铬、镀镍、镀锌材料、各种磨削，抛光金属表面等。适用于打印商标，产品名称，技术指标，厂商名称，安全事项，以及制作高档不锈钢标牌，外壳打标等。不论产品大小，平面，弧面，薄片都能打印。打印精细，深度在5-100um，操作简便　　其优点是正规，清晰，耐久，不变色，不脱落，耐高温，不怕有机溶剂擦洗。只需几秒既可完成，无须烘干固化。
　　拥有精美标识，提高产品外观档次。增强产品防伪能力，便于质量跟踪，树立名牌形象，请采用金属电化打标机，近千家客户用后的良好反映，是您选购该机信心的保证
应用范围。
1、五金工具，刀，剪，钳，量具，刃具，硬质合金工具；
2、不锈钢制品，不锈钢外壳产品，杯，缸，壶，餐厨具，加热器，食品工具设备；
3、仪表元件，电子器件， ，工具器材，钟表眼镜；
4、机床附件，齿轮轴承，阀门，水嘴，机器零件，车辆配件；
5、各种仪器设备上打印不锈钢标牌
应用方法
把要打印的内容制在模版上，然后把模版放在要打印的工件上，将机器的输出电极沾取打标液压在上面，3-4秒即可，移开电极，模版，一件精美的标识即打印出来了。
 二、主要技术指标 
电源电压：AC220V 

输出电压调节范围：0～20V 

输出定时调节范围：1～10S 

最大调制电流：10A 

体积：330mm×230mm×150mm 

三、操作前准备 ：制版：对小批量特别是有编号、日期的标注，可用计算机输入文字，并用点阵式打印机在打字蜡纸上打印岀，对打大批量的重复标注，可制丝网印字版，大字、图案可用不干胶刻出需要的字样或图形。

