新华青翻转密炼机突出优势

优势对比：

	新华青技术
	老工艺

	采用（三道防线+注油式+悬浮式）双密封；解决了漏粉这一世界难题，5-10年不漏粉；所炼胶质稳定。
	采用接触摩擦式补偿密封（只有一道防线且单密封）；铜密封环寿命不超过6个月；一旦漏粉，配比原料流失，影响炼出后橡塑材性能。

	密封端面零摩擦，可节电10-20%，密封系统不易损坏，节约维修费用。
	该密封由16根压缩弹簧进行间隙补偿，摩擦力大，密封环易受损，加大转子所承受的扭矩力。

	翻转系统采用螺旋锥齿轮减速机，二级传动，平稳耐用，使用寿命10年以上。
	采用平面二次包络环面涡轮副减速机，在力处于偏心的情况下，翻转时易出现异响，导致翻转不平稳、铜涡轮易坏。


除以上技术革新外，我公司严格按照如下工艺制作：

1、 安装时同轴度严控在0.05mm内，整机噪音小，寿命长。

2、 所有焊接件皆进行应力消除处理，整机不易变形。

3、 所有材质及规格选用均按国标，整机坚固耐用。

4、制作成本比常规型高3万元。
特别声明：此翻转式密炼机的翻转及密封形式，属我公司全国首创专利技术，其它均属仿冒。
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