豪鑫电机 豪鑫减速机 豪鑫马达，厦门东炜庭调速电机,东炜庭调速电机,电机——适用于输送机械类、包装机械类、食品机械类、纺织机械类、印刷机械类、机械类行业等。是一家项目合作的企业，是经国家相关部门批准注册的企业.关于本公司产品的价格和质量：因为我们是厂家网络直销，所以我们价格有优势、服务有保障！上海豪冠机电设备有限公司,专业万鑫电机,TWT东炜庭电机,城邦电机,爱德利电机,维良油泵,全风风机,爱德利东元变频器,TWT调速器.利明电机,TWT电机,永合兴齿轮泵,永合兴化工泵等.产品系列主要有:中型齿轮减速马达、大型齿轮减速马达、小型减速机、行星式减速机、游星式减速机以及蜗轮减速机。本公司产品均通过、3C、认证。电机具有低噪音、高扭力、体积小、重量轻、寿命长、免保养等特点。上海豪冠机电设备有限公司群涵盖电子、医疗设备、印刷机械、包装机械等制造业、钢铁行业、机械行业等。使用减速电机的优点是简化设计、节省空间。 　　 
东炜庭电机使用注意事项：清洗定转子-更换碳刷或其他零部件--真空F级压力浸漆--烘干--校动平衡。 　　 
1、使用环境应经常保持干燥，电机表面应保持清洁，进风口不应受尘土、纤维等阻碍。 　　 
2、当电机的热保护连续发生动作时，应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低，消除故障后，方可投入运行。 　 
3、应保证电机在运行过程中良好的润滑。一般的电机运行5000小时左右，即应补充或更换润滑脂，运行中发现轴承过热或润滑变质时，液压及时换润滑脂。更换润滑脂时，应清除旧的润滑油，并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽，然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2（对2极）及2/3（对4、6、8极）。 　　 
4、当轴承的寿命终了时，电机运行的振动及噪声将明显增大，检查轴承的径向游隙达到下列值时，即应更换轴承。 　　 
5、拆卸电动机时，从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇，还是从非轴伸端取出转子较为便利，从定子中抽出转子时，应防止损坏定子绕组或绝缘。 　　 
6、更换绕组时必须记下原绕组的形式，尺寸及匝数，线规等，当失落了这些数据时，应向制造厂索取，随意更改原设计绕组，常常使电机某项或几项性能恶化，甚至于无法使用。
