	总计116种型号，丰富又齐全
CX-400系列具备优异的基本性能和理想的性价比，再加上产品规格丰富，您一定能找到所需的传感器。
产品类型�
检测距离
透过型(长距离检测)
15m

透过型
10m

回归反射型(长距离检测)
5m

回归反射型(带偏极滤光器)
3m

回归反射型(透明物体检测用)
0.1～2m

回归反射型(透明物体检测用)
50～500mm

扩散反射型(800mm型)
800mm

扩散反射型(300mm型)
300mm

扩散反射型(100mm型)
100mm

扩散反射型(窄视角)
70～200mm

距离设定反射型
20～300mm

距离设定反射型
15～100mm

距离设定反射型
2～50mm

距离设定反射型(小光点)
2～50mm

输出方式
NPN、PNP
连接方式(注1)
电缆型、M8连接器型、M12中继连接器型

电缆型 电缆长度(注2)
0.5m、2m、5m

注：1) 距离设定反射型仅限电缆型和M8连接器型。
注：2) 距离设定反射型仅限电缆长度2m型(标准)。
	抗油、冷却液的能力强 CX-41□/42□/49□
透过型、回归反射型(CX-48□除外)及扩散反射型的透镜材质采用抗冷却液能力强的丙烯。即使安装在油雾飞散的金属加工机械的周边，亦可放心使用。并具备IP67的防护等级(IEC)。
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试验油
JIS标准
产品名称
润滑油

—

VELOCITY OIL No.3

非水溶性切削液

2型5号

DUFFNEY CUT AS-30D

2型11号

YUSHIRON OIL No.2ac(注1)

水溶性切削液

W1型1号

YUSHIRON LUBIC HWC68(注1)

W2型1号

YUSHIROKEN S50N(注1)

1,000小时/浸渍(水深0m)/绝缘电阻20MΩ/250V
注：1) YUSHIRON和YUSHIROKEN是YUSHIRO化学工业株式会社的注册商 标。


